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1. Úvod 

1.1 Základy 

SelectionProfessional pro navrhování, prezentaci a výrobu nábytku. 

Rychlé a exaktní navrhování nábytku s následnou prezentací nábytku zákazníkovi a 
realizací zakázky je rutinní práce truhlá�e. SelectionProfessional od firmy Hettich 
podporuje výše uvedené aktivity. Program poskytuje podklady nutné pro úsp� šnou 
nabídku, prezentaci u zákazníka a výrobu nábytku. 

Selection Professional je dílem spole� ného vývoje firem Hettich a  imos AG. Tento 
výkonný balík nástroj�  pro konstrukci nábytku byl vytvo�en na bázi známého CAD-
systému AutoCAD firmy Autodesk. 

 

1.2 Systémové po�adavky 

 

PC Windows® XP:  Intel® Pentium® 4 
   AMD® Athlon �  2,2 GHz 
   Intel® / AMD® Dual Core �  1,6 GHz 

Windows® VISTA:  Intel® Pentium® 4 
   AMD® Athlon �  3,0 GHz 
   Intel® / AMD® Dual Core �  2,0 GHz 

Opera� ní systém Windows 
® 

XP (SP2) / VISTA (SP1) 

Opera� ní pam��  XP: 1 GB RAM 

VISTA :2 GB RAM 

Grafická karta 128 MB (True Color), OpenGL®-ready, Direct3D®-ready  

Rozlišení monitoru 

1024 x 786  

Volné místo na pevném 
disku 

2,5 GB (pro díl� í instalaci) 

3 GB (pro úplnou instalaci) 

Mechanika DVD-ROM 

Internetový prohlí�e �  Microsoft Internet Explorer®, Firefox 

Adobe Reader® 5.0 
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1.3 Novinky SelectionProfessional 2.0 

SelectionProfessional 2.0 nabízí �adu nových funkcí, které jsou popsány v manuálu.  

Instalace Kompatibilní s Windows VISTA 

Katalog - Nové u�ivatelské rozhraní a funkce 

- Aktuální sortiment 
- Správa projekt�  je nyní sou� ástí katalogu 

Designer - Rychlejší navrhování konstrukce sk�ín�  

- Rozší�ení a vylepšení kompletní oblasti pro kuchy� ksé 
konstrukce (dolní, rohové, horní a vysoké sk�ín� ) 

- Rozší�ené funkce ve Správci dokument�  
- Lze p�eddefinovat po�adovanou hloubku zásuvky 

- Náhledový obrázek sk�ín�  u� p �i výb� ru konstrukce 

- Vyšší jistota díky lepšímu vedení u�ivatele 

- Rychlejší spoušt� ní a ukon� ování modulu Designer 

- P�epracovaná knihovna sk�íní 

- Lze aktivovat systém pro otvírání bez úchytky P2O a tlumi� e 
Silent System 

CAD - Nová verze AutoCAD 

- Vylepšení pomocných asistent�  

- Náhled materiál�  pro st� ny a podlahy místnosti 

- Lze dodate� n�  zm� nit materiál st� n 

- Pr� chozí pracovní desky, sokly, � ímsové lišty 

- Clony, pohledové boky 

- Vylepšené osv� tlení místnosti 

- Ve Správci dokument�  jsou sk�ín�  kótovány jednotliv�  

- Rozší�ení knihovny dekorativních prvk�  

- Lze p�emís�ovat u� usazené sk �ín�  

- Lze izolovan�  zobrazit jednotlivé prvky 

- Rozší�ení pohled�  na návrh 
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1.4 Nápov � da / Infolinka  

Selection Professional Vám nabízí rozsáhlý systém nápov� dy: 

1. P�íru� ka  

Vedle této hlavní p�íru� ky existují ješt�  další p�íru� ky pro speciální témata. 

SelectionProf_Instalace_CZ.PDF 

SelectionProf_Katalog_CZ.PDF 

SelectionProf_P�íklady_CZ.PDF 

SelectionProf_Knihovna_CZ.PDF 

 

P�íru� ky jsou ve slo�ce Selection/info/help/cz. 

P�íru� ky lze spoušt� t i p�ímo z programu v menu Asistent nebo kliknutím na ikonku 

Nápov� da  . 

 

2. Online nápov� da v programu 

Pomocí  se dá na ka�dém míst �  programu spustit obecná nápov� da. 

V asistentech jsou navíc další informace a v�dy tak é odkaz „Nápov� da“. 

V menu programu je také polo�ka „Nápov � da“. 

 

3. Internet 
Na adrese www.selection-professional.com najdete aktuální informace, novinky, tipy, 
triky a odpov� di na nej� ast� ji kladené otázky (FAQ). 

Navíc zde najdete informace o aktuálních updatech, aktualizovanou p�íru� ku a další 
PDF-soubory. 

 

4. Infolinka 
S p�ípadnými dotazy se prosím obra� te na infolinku: 

 

E-mail: Selection_CZ@de.hettich.com 

Tel.: +420 566 692 147 

Fax:   +420 566 692 123 

Internet: www.selection-professional.com 
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1.5 Instalace / aktivace  

Po instalaci programu se musí provést jeho aktivace. Aktivace by se m� la provést do 30 
dní od data instalace. Pokud se aktivace neprovede, po 30 dnech u� nebude mo�né 
pracovat s modulem Designer. Registrace se dá provést i po uplynutí doby 30 dn� .  
Podrobný návod na instalaci a aktivaci je v dokumentu  „ 
SelectionProf_Instalace_CZ.PDF “. 

 

2. První kroky 

2.1 Start programu SelectionProfessional 

Program se dá spustit p�es ikonu  na pracovní ploše nebo p�es menu  

Start / Programy / Selection / SelectionProfessional. 

 
Po spušt� ní se otev�e okno s portálem Selection Professional. 

Selection Professional se � lení na n� kolik modul� : 

 

1) Spustit konstruk� ní modul Designer + 
Katalog Hettich 

 

2) Spustit konstruk� ní modul Designer 

 

3) Spustit Katalog Hettich 

2.2 Sou� ásti programu 

1) Spustit konstruk� ní modul Designer + Katalog Hettich 
Touto volbou se spouští okno Designer, okno CAD a na pozadí b� �í Katalog. P �i 
výb� ru kování do konstrukce je díky tomu Katalog dostupný okam�it �  a nemusí 
se startovat separátn� . 

2)  Spustit konstruk� ní modul Designer 
Touto volbou se spouští jen Designer a CAD. V p�ípad�  pot�eby se pak Katalog 
spouští dodate� n� . Výhodou této volby je rychlejší start konstrukce a menší 
nároky na systémové zdroje. 

3) Spustit Katalog Hettich 
V tomto p�ípad�  se spouští jen modul Katalog. 

P�i práci s programem prosím nezavírejte �ádný z t � chto bod� . 
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2.3 P� íklad konstrukce  

 

2.3.1 Start a výb � r konstrukce 

Po spušt� ní modulu Designer se zobrazí „Asistent konstrukce“. 

P�es odkaz „Nová konstrukce“ se dostanete k výb� ru konstrukce. Ve výb� ru konstrukce 
se rozhodujete mezi n� kolika základními typy po�adované konstrukce nábytk u. 

Kliknutím na znak „+“ se rozbalí další v� tev nabídky, kliknutím na „-“ se nabídka op� t 
„sbalí“. 

Pro názornou ukázku se pou�ívá konstrukce „Standardní sk�í� ka/korpusová 
konstrukce/nalo�ená“. 

Poté se kliknutím na „Rozm� ry korpusu“ otev�e p�íslušný dialog vpravo dole. 
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Výška se zm� ní na 820 (všechny údaje jsou v�dy v milimetrech, j ednotku mm ale 
nemusíte vypl� ovat), ší�ka na 900. 

Zadané hodnoty nemusíte ukládat ani potvrzovat klávesou Enter. 

Mezi jednotlivými polí� ky m� �ete p �echázet pomocí myši. 

 

Poté vybrat dialog „Dno“ a v poli „Výškové p�esazení“ zadat hodnotu „120“. 

Tím se dno p�esadí o 120 mm nahoru, boky jsou pr� b� �né. 

 

Tla� ítkem Vp�ed  se dostanete do okna s dialogem pro rozvr�ení korp usu. 

 

2.3.2 Rozvr�ení korpusu 

Sk�í� ka se zobrazuje v � elním a bo� ním pohledu. Vlevo v oblasti Asistent se zobrazují 
všechny prvky, které lze do sk�ín�  zabudovat.  
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Vlo�it mezist � nu 

Pro náš p�íklad konstrukce vlo�íme do korpusu mezist � nu pomocí funkce „Vlo�it 
mezist� nu“. Vpravo dole se otev�e nové dialogové okno. 

 

V poli „Rozvr�ení“  se definuje posice mezist� ny. Zadáním „600mm:1“ se nastaví posice 
600 mm od levého boku korpusu. 600 mm p�itom znamená sv� tlou vnit�ní ší�ku. 
V tomto p�ípad�  se nutn�  musí zadat � íslo v� etn�  mm. Toto rozvr�ení je jediné pole, 
kde se musí uvád� t rozm� r v� etn�  „mm“. � íslo „1“ je pom� rové � íslo a znamená zbytek 
dostupného prostoru. Detaily k pou�ívání rozvr�ení najdete také v kapitole “Zóny a 
dílce“. 

Kliknutím na zelený há� ek  se potvrdí zadané 
údaje a vlo�í se mezist � na. 

 

 

 

Nastavit zóny 

Jako další krok vlo�íme polici na podp � rkách. Aby systém v� d� l, 
na kterou stranu se má police vlo�it, musí se aktiv ovat tzv. 
„zóna“. To se ud� lá kliknutím myši na po�adovanou oblast 
sk�ín� . V levé � ásti sk�ín�  chceme mít polici a klikneme na tuto 
zónu myší. Zóna se vyplní zelenou barvou.  

Detaily k tématu zóny a dílce jsou uvedeny v kapitole „Zóny a 
dílce“. 
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Vlo�it polici na podp � rkách 

V levé � ásti (asistent) se klikne na funkci „Vlo�it polici na 
podp� rkách“. Vpravo dole se otev�e nové dialogové okno. Do 
vybrané zóny chceme rovnom� rn�  vlo�it 3 police. 

K tomu je t�eba zadat po� et polic „3“ (z klávesnice nebo vybrat 
myší z rozbalovacího seznamu). Toto odpovídá rozvr�ení 
„1:1:1:1“. Následn�  se zadané údaje potvrdí zeleným há� kem. 

 

 

Vlo�it dví �ka 

V dalším kroku vlo�íme dví �ka. Op� t se kliknutím myši aktivuje 
levá zóna, která se tím vyplní zelenou barvou. 

V levé � ásti (asistent) se klikne na funkci „Vlo�it dví �ka“. Otev�e 
se dialogové okno. Vybereme typ dví�ek „Standardní dví�ka“. 

Další detaily k tomuto typu dví�ek se zobrazí po kliknutí na „+“. 
Otev�ou se další dva parametry „� ozvr�ení“  a „Záv� s“. U bodu 
„Rozvr�ení“  se v poli „Typ konstrukce“ vybere  „Dv�  k�ídla“. Údaj 
lze vybrat šipkou vpravo vedle pole. Zadané údaje se následn�  
potvrdí zeleným há� kem. 

 

Vlo�it zásuvky  

Nyní se myší aktivuje levá – ješt�  neosazená - zóna. 

Aktivní zóna se vyplní zelenou barvou. Vlevo (asistent) se 
vybere funkce „Vlo�it zásuvky“.  

Otev�e se dialogové okno. Lze vybírat z r� zných typ�  zásuvek. 
Pro náš p�íklad si vybereme „Zásuvka vlastní výroby“. Tuto 
zásuvku chceme pou�ívat ve spojení s výsuvy „Quadro“. 
Kliknutím na znak „+“ se vybere parametr „Rozvr�ení“ . 

Jako „Po� et zásuvek“ zadáme 3. � ela zásuvek mají rovnom� rn�  
vyu�ít výšku zóny. Zadané údaje se potvrdí zeleným há� kem 
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Vlo�it úchytky  

Abychom mohli vlo�it úchytky, musíme p �epnout z re�imu „Zóny“ (zelená) do re�imu 
„Dílce“ (� ervená). 

Toto se d� lá pomocí symbolu pro re�im zóny/dílce. 

 Po p�epnutí zm� ní malý náhled barvu ze zelené na � ervenou. 

 

 

 

Poté se myší ozna� í � elní plochy (dví�ka nebo � ela zásuvek), které se následn�  vyplní 
� ervenou barvou. Nyní se vlevo (asistent) vybere funkce „Vybrat / zm� nit úchytky“. 
Otev�e se nové dialogové okno. 

V programu je ulo�ený kompletní sortiment úchytek P roDecor. P�edb� �n �  m� �eme 
výb� r úchytky zú�it pomocí parametr �  „Rozte�  otvor� “ s hodnotou „128“ a „Materiál“ 
bude „Nerez“. Jako „Bod vlo�ení“  se ur� í „naho�e proti záv� s� m“. Všechny zadané 
údaje se op� t potvrdí zeleným há� kem. 

 

Nyní se myší ozna� í � elo zásuvky. Také toto se zbarví do � ervena. Potom se op� t 
spustí funkce „Vybrat / zm� nit úchytky“. Otev�e se dialogové okno. Rozte�  otvor�  a 
materiál se m� �e nechat beze zm � ny. 

Jako „Bod vlo�ení“  se nastaví „uprost�ed“. Také tyto údaje se potvrdí zeleným há� kem. 

 

Hotová sk�í� ka se zobrazuje v bo� ním a � elním pohledu. 

 

  

 

Konstrukce sk�ín�  je ukon� ena a okno „Rozvr�ení korpusu“ se opustí kliknutím na 
tla� ítko „Vp�ed“ . 
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2.3.3 Výb� r ze seznamu oblíbených polo�ek / výb � r z katalogu 

 

V dalším okn�  se vpravo naho�e zobrazují všechny skupiny kování pot�ebné pro náš 
korpus jako „Seznam polo�ek“  (1). 

 

Existují dv�  mo�nosti, jak z t � chto skupin kování vybrat konkrétní typy kování: 

1) Výb� r z oblíbených polo�ek 

2) Výb� r z katalogu Hettich 

 

P�i výb� ru kování z tzv. oblíbených polo�ek se nejprve klik ne na jednu skupinu kování 
ze Seznamu polo�ek (2). Poté se vpravo dole na v ta bulce “Oblíbené” zobrazí mo�né 
oblíbené polo�ky z této skupiny (3). Oblíbená polo� ka obsahuje název a jedno nebo 
více objednacích � ísel. Ve skupin�  záv� sy se nap�. nabízí Intermat 9943 TH FIX s 
vhodnou montá�ní podlo�kou. Kliknutím na oblíbenou polo�ku dole na seznamu se 
odpovídající kování p�i�adí ke skupin�  kování naho�e (4). 

P�i výb� ru kování z kompletního katalogu Hettich se klikne na volbu „Pou�ít výb � r z 
katalogu“ (5). 

Odpovídající skupina kování se potom vybírá individáln�  z katalogu. 
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Pro náš p�íklad provedeme tento výb� r: 

Polo�ka 1  Miskový záv � s > Oblíbené polo�ky > Intermat 9943 TH Fix 

Polo�ka 2  Miskový záv � s > Oblíbené polo�ky > Intermat 9943 TH Fix 

Polo�ka 3  Úchytky > Pou�ít výb � r z katalogu 

Polo�ka 8  Quadro > Oblíbené polo�ky > Quadro V6/55 0 

Polo�ka 11  Podp � rky polic > Oblíbené polo�ky > Podp � rky pro d�ev� né police 

 

Pro výb� r úchytek z katalogu se nejprve v horním „Seznamu polo�ek“ klikne na 
„Úchytky“. Poté se v dolní tabulce “Oblíbené” klikne na “Pou�ít výb � r z katalogu”. 

Katalog se spouští kliknutím na zelený há� ek  vpravo dole. Program otev�e nové 
okno s katalogem Hettich a ve skupin�  „Úchytky“ vyhledá vhodné výrobky. 

V katalogu se nyní zobrazují všechny úchytky, které vyhovují p�edem definovaným 
parametr� m (materiál + rozte�  otvor� ). 
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P�ed seznamem jsou t� i symboly: 

 

 Výb� r p�íslušenství 

 P�enos do CAD 

 Detailní informace 

 

Výb� r p�íslušenství 

P�íslušenství (pokud n� jaké existuje) pro hlavní výrobek se vybírá kliknutím na tento 
symbol. Na seznamu p�íslušenství se zobrazují všechny mo�né druhy p �íslušenství. 

Pokud se jedná o konstruk� n�  nutné p�íslušenství, zvýraz� uje se znakem !. Pokud 

nevyberete nutné p�íslušenství, program Vás na to automaticky upozorní. 

 

P�enos do CAD 

Pokud jste si vybrali vhodný výrobek, sta� í kliknout na tento symbol – program p�enese 
Váš výb� r z katalogu do konstruk� ního CAD-modulu. 

 

Detailní informace 

Pokud pot�ebujete další informace o produktu, m� �ete si kliknutím na tento symbol 
zobrazit detailní popis. P�ímo z detailního zobrazení m� �ete vybírat p �íslušenství nebo 
p�edávat produkty do konstruk� ního CAD-modulu. 

 

Pro náš konstruk� ní p�íklad si vybereme libovolnou úchytku a klikneme na symbol 
„P�enos do CAD“   

 

Program automaticky p�enese tuto úchytku do konstruk� ního modulu CAD. A� budete 
konstruovat další sk�í� ku, tato úchytka se automaticky zobrazí na seznamu oblíbených 
polo�ek. 

Seznam polo�ek zm � ní barvu z � erné na zelenou. Výb� r polo�ek je tím ukon � ený a 
výpis seznamu polo�ek je fixovaný. Pokud se má výb � r zm� nit, musí se na seznamu 
polo�ek ozna � it pravým tla� ítkem myši. Následn�  se klikne na volbu „zm� nit“. 

Výb� r polo�ek lze opustit kliknutím na šipku „vp �ed“. 

 

Hotová sk�í� ka se zobrazuje ve 3D-pohledu. S touto sk�í� kou nyní m� �ete provád � t 
r� zné akce. 



P�íru� ka SelectionProfessional 

SelectionProf_Prirucka_CZ.pdf 19 / 143 

 

2.3.4 Zobrazení AutoCAD 

Pomocí funkce „CAD / navrhování interiéru“ m� �ete p �epnout do modulu AutoCAD. 
Sk�í� ka se zobrazuje ve 3D-perspektiv�  jako drát� ný model. Nejd� le�it � jší funkcí 
v modulu AutoCAD je kótování dílc� . Chceme nap�. automaticky okótovat levý vn� jší 

bok korpusu. Kliknutím na  p�epn� te na zobrazení p� dorysu. 

 

Klikn� te na levou ikonku  „Kótování dílc� “. 

Ukazatel kurzoru se zm� ní na � tvere� ek. Tímto � tvere� kem se ozna� í bok korpusu. 

D� le�ité je kliknout p �esn�  na hranu boku korpusu. 

 

 

Zobrazí se automaticky okótovaný dílec. Toto zobrazení dílce m� �ete ulo�it na disk 
nebo vytisknout. 
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Kliknutím na  „Kótování dílc� “ m� �ete pokra � ovat kótováním dalšího dílce. Re�im 

kótování opustíte kliknutím na ikonku vpravo   „Kótování zp� t“. 

Kliknutím na „P�echod do modulu Designer“ (v levé � ásti obrazovky Asistent) opustíte 
AutoCAD a jste op� t v modulu Designer. V AutoCADu se nemusí nic ukládat. 
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3. Popis funkcí modulu Designer 

3.1 Rozvr�ení úvodní obrazovky 

Obrazovka modulu Designer je rozd� lena na r� zné oblasti. 

 

1) Prou�ek s postupem  

Modul Designer se d� lí na 4 � ástí, které následují jedna po druhé: 

 

Výb� r konstrukce 

 

Rozvr�ení korpusu 

 

Výb� r ze seznamu artikl�  / výb� r z 
katalogu 

 

Prostorové 3D-zobrazení 

 

Aktivní � ást se indikuje � erveným prou�kem pod p �íslušnou ikonou. 
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2) Asistent 

Asistent vede u�ivatele programem a ukazuje mo�né f unkce. 

Krom�  toho poskytuje u�ite � né tipy pro efektivní práci. Kliknutím na odkaz „Nápov� da“ 
lze zobrazit další informace. 

Na� íst standardní nastavení 

Nastaví parametry modulu Designer na standardní hodnoty. U�ivatelem zm � n� né 
hodnoty budou p�epsány p� vodními hodnotami. 

Otev�ít 

Otev�e existující (p�edtím ulo�enou) konstrukci. Nabídne mo�nost ulo�it aktivní (práv�  
otev�enou) konstrukci. 

CAD / navrhování interiéru 

Kliknutím na tento odkaz se spustí AutoCAD. Toto se vyu�ívá nap �. pro individální 
kótování konstrukce nebo pro start navrhování interiéru. 

Všechny detaily k funcím AutoCAD jsou posány v jedné z dalších kapitol. 

Ukon� it Designer 

Zav�e modul Designer a také oba programy AutoCAD a AutoCAD Renderer. 
Alternativn�  se program dá ukon� it p�es menu „Soubor / Ukon� it“. Program by se m� l 
v�dy ukon � ovat p�es modul Designer, nikoli p�es okno AutoCAD. 

Nápov� da 

Spustí aktuální nápov� du. 

V okn�  nápov� dy lze otev�ít u�ivatelské p �íru� ky. 

 

3) P�echod do jiné � ásti 

Pro p�echod z jedné � ásti programu do další se dá pou�ít tla � ítko „Vp�ed“. Tla� ítkem 
„Zp� t“ se lze vrátit do p�edchozího zobrazení. Toto je mo�né kdykoli p �i práci 
s programem. Tato mo�nost je obzvášt �  u�ite � ná, pokud má být provedena n� jaká 
zm� na. 

 

4) Informace o souboru 

Profil:   název aktuálního profilu. 

Název:  název sk�ín� , pokud byla ulo�ena na disk. 
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5) Lišta s menu 

Soubor 

Nový:   Zalo�í novou konstrukci. 

Otev�ít: Otev�e ji� zkonstruovanou sk �í� ku. 

Ulo�it:  Ulo�í aktuáln �  konstruovanou sk�í� ku. Tato funkce je mo�ná a� p �i 
dosa�ení fáze roz � len� ní korpusu. 

Vymazat: Pro vymazání ulo�ených sk �ín� k. 

 

Import: Na� te konstrukci, vytvo�enou jiným u�ivatelem programu Selection 
Professional nebo na� te konstrukci z externího nosi� e dat. 

Export : Pro p�edání konstrukce jiným u�ivatel � m programu SelectionProfessional 
nebo pro ulo�ení na externí nosi �  dat (disketa, p�enosný disk…). 

Konec: Ukon� í modul Designer a Selection CAD. 

 

Profily 

� asto se stává, �e pro n � které konstrukce nábytku se opakovan�  pou�ívají v�dy stejné 
parametry. Nap�. u�ivatel je zvyklý pou�ívat na konstrukci korpusu  v�dy materiál 
tlouš�ky 18 mm, nebo poka�dé pou�ívá konstrukci zad s pol odrá�kou. 

Všechna nastavení, která jsou v rámci konstruování nábytku variabilní (nap�. výška 
sk�ín� , ší�ka, tlouš�ka p� dy atd.) se dají „zafixovat“ a ulo�it jako individu ální u�ivatelské 
profily. 

 

Na� íst:  Na� te existující profil 

Ulo�it:  Ulo�í individuální profil. Ukládají se veš keré zm� ny, provedené v definici 
konstrukce, od standardní sk�ín�  a� po speciální konstrukce. 

Vymazat: Vyma�e existující profil 

 

Nápov� da 

Spustí aktuální nápov� du. 
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3.2 Rozvr�ení obrazovky pro � len� ní korpusu 

 

1) Náhled 

V náhledu se zobrazuje � elní a bo� ní 2D-pohled na konstrukci.  

 

2) Tla� ítka pro p�epínání zobrazení 

 � elní pohled 

 P� dorys 

 P�epne do re�imu  3D-zobrazení 

 
Re�im „Zóny“ 

 
Re�im „Dílce“ 

 

3) Asistent 

V levé � ásti Asistent lze vybírat r� zné konstruk� ní prvky a kování pro roz� len� ní 
korpusu. 
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3.3 Rozvr�ení obrazovky pro seznam artikl �  

 

Na seznamu polo�ek se ke konstrukci p �i�azují vhodné typy kování. Tyto vhodné typy 
lze vybírat ze seznamu oblíbených polo�ek nebo z ka talogu. 
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3.4 Rozvr�ení obrazovky s hotovou konstrukcí 

 

1) Funkce v okn�  

V okn�  se zobrazuje hotová konstrukce. Krom�  toho lze myší aktivovat r� zné funkce. 

Levé tla� ítko myši Otá� ení sk�í� ky 

Levé tla� ítko myši se dr�í stisknuté a kurzor se 
posouvá do po�adovaného sm � ru otá� ení. 

Pravé tla� ítko myši Zv� tšování / zmenšování sk�í� ky 

Pravé tla� ítko myši se dr�í stisknuté a kurzor se 
posouvá nahoru nebo dol� . Nahoru = zmenšování, 
dol�  = zv� tšování. 

Levé + pravé tla� ítko myši Posunutí sk�í� ky 

Pravé + levé tla� ítko se dr�í stisknuté a kurzor se 
posouvá do po�adovaného sm � ru. 
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Funkce myší se dají permanentn�  p�i�adit levému tla� ítku myši. K tomu se zvolí jeden 
ze t�í symbol� . 

 

 Levé tla� ítko myši:  zv� tšování / zmenšování sk�í� ky   

 Levé tla� ítko myši: otá� ení sk�í� ky 

 Levé tla� ítko myši: posunutí sk�í� ky 

 

Funkce se deaktivuje op� tovným kliknutím na p�íslušný symbol. 

 

2) Tla� ítka pro p�epínání zobrazení 

 � elní pohled 

 Bo� ní pohled 

 P� dorys 

 
Standardní zobrazení 

  

 Nezobrazovat skryté hrany 

 Polotransparentní zobrazení 

 Transparentní drát� ný model 

  

 

3) Asistent 

Nová konstrukce 

Spustí novou konstrukci. Nabídne mo�nost ulo�it akt ivní (práv�  otev�enou) konstrukci. 

 

Ulo�it  

Ulo�í aktivní konstrukci. Lze vybrat existující slo �ku nebo vytvo �it novou slo�ku. 
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Funkce pro zm� ny 

Sk�í� ka zkonstruovaná v programu Selection Professional se ješt�  m� �e dodate � n�  
zm� nit. 

K tomu lze vyu�ívat funkce 

- Zm� nit rozm� ry (nap�. výšku, tlouš�ku desky…) 

- Zm� nit rozvr�ení (nap �. p�idat police, zm� nit dví�ka...) 

- Zm� nit kování (nap�. zm� nit výb� r úchytek, vybrat jiné záv� sy…). 

 

Detailní popis mo�ností zm � n najdete v kapitole „Mo�nosti zm � n konstrukcí“. 

 

Modul Hesse 

V modulu Hesse lze sk�í� ku zobrazit s r� znými povrchovými úpravami 

Kliknutím na zálo�ku „Výstup“ se p �epíná do asistenta pro kusovníky. 

 

3.5 Zóny a dílce 

3.5.1 P� íklad výb � ru zóny 

Výb� r zóny a výb� r dílce pat�í k d� le�itým funkcím p �i rozvr�ení korpusu. Vlevo 
zobrazená sk�í� ka se má roz� lenit na r� zné oblasti. 

 

  

 

Zatím jsou vlo�ené 3 mezist � ny. Tím jsou vytvo�eny 4 zóny a do ka�dé z nich chceme 
vlo�it jednu polici. Ka�dou zónu musíme aktivovat k liknutím do této zóny. Pokud jste 
omylem aktivovali jinou ne� po�adovanou zónu, sta � í do ní kliknout ješt�  jednou a zóna 
se deaktivuje. 
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Pokud jste aktivovali nap�. t� i zóny, ale aktivní  má být pouze jedna z nich, sta� í dvakrát 
kliknout do této zóny – zbývající zóny se tím deaktivují. 

Chcete-li aktivovat všechny zóny, klikn� te pravým tla� ítkem myši a v kontextovém menu 
vyberte p�íkaz aktivovat všechny zóny. 

 

  

 

Po aktivaci všech zón jsou tyto zelené a m� �eme vlo�it polici v provedení vodorovná 
mezist� na (na excentrech). Parametry uvád� né pro police se nyní vztahují na všechny 
� ty�i zóny. Police se zabuduje do všech 4 zón sou� asn� . 

 

  

Vlo�ením polic se vytvo �ily nové zóny. Sk�í� ka má nyní celkem 8 zón. Do horních 4 zón 
mají být namontovány 4 zásuvky. Jeliko� v tomto p �ípad�  mají být všechny 4 zásuvky 
stejné, lze je všechny 4 ozna� it sou� asn� . Následn�  se zásuvky vyberou za pomoci 
asistenta a automaticky se vlo�í do ozna � ených zón. 

Pozor: více zásuvek sou� asn�  lze vlo�it pouze v p �ípad� , �e ozna � ené zóny mají 
identické rozm� ry. 
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Police mají být vlo�eny rovn � � do všech 4 zón. Také v tomto p �ípad�  se aktivují 
všechny 4 zóny a pomocí asistenta se vyberou police. Police na podp� rkách nevytvo�í 
nové zóny (na rozdíl od vodorovné mezist� ny). 

 

  

 

Do levé a pravé zóny se mají vlo�it dví �ka. Jeliko� se jedná o jedny levé a jedny pravé 
dve�e, není mo�né konstruovat je sou � asn� . 

Zóny se ozna� í jednotliv�  a dví�ka se vlo�í postupn � . Uprost�ed se mají vlo�it dvojk �ídlá 
dví�ka. 

V tomto p�ípad�  m� �eme ozna � it ob�  zóny sou� asn� . Po výb� ru funkce pro výb� r 
dví�ek se automaticky vlo�í dví �ka se 2 k�ídly. Pokud se aktivuje n� kolik zón, program 
se pokusí konstruovat dví�ka p�es celou ší�ku všech zón. Pokud je celková ší�ka všech 
aktivních zón v� tší ne� 600 mm, automaticky se vyberou dví �ka se 2 k�ídly. 
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Sk�í� ka je nyní hotová, osazená všemi prvky. Nyní se mají vybrat úchytky pro � elní 

plochy. K tomu se kliknutím na „Re�im zóny / re�im dílce“   p�epne do re�imu dílce 
(� ervený). 

Nejprve se musí kliknout postupn�  na všechna 4 � ela zásuvek, aby se vyplnila 
� ervenou barvou. Potom se pomocí funkce „Vybrat / zm� nit úchytky“ všem zásuvkám 
p�i�adí úchytka. 

Poté se ozna� í všechna dví�ka (� erven� ) a p�i�adí se k nim úchytky. P�i nastavení „Bod 
vlo�ení – naho �e proti kování“ se úchytky automaticky umístí do správné polohy. 

 

  

 

3.5.2 Zm� ny, výmaz a skrývání dílc �  

Program umo� � uje dodate� n�  zm� nit i vymazat nesprávn�  vlo�ený dílec. 

 

P�íklad: zm� nit úchytky 

V našem p�íklad�  mají být úchytky umíst� ny nikoli uprost�ed výšky i ší�ky, nýbr� 
uprost�ed ší�ky u horní hrany. K tomu je t�eba p�epnout do re�imu dílec ( � erven� ) a 
kliknout na ka�dé � elo zásuvky.  

Poté se klikne pravým tla� ítkem myši a z menu se vybere „Zm� nit úchytku“. Otev�e se 
dialog pro nastavení parametr�  úchytky a lze zm� nit bod vlo�ení. V p �ípad�  pot�eby lze 
zm� nit i ostatní parametry. 

 

P�íklad: zm� nit dví�ka 

Dví�ka na pravé stran�  mají mít záv� sy vlevo. K tomu je t�eba op� t p�epnout do re�imu 
dílec (� erven� ), kliknout na dív�ka a pak pravým tla� ítkem myši vyvolat kontextové 
menu, kde se zvolí polo�ka „Zm� nit dílec“. Otev�e se dialog pro nastavení parametr�  
dví�ek, kde pod „Typ konstrukce“ m� �ete provést zm � nu na „Záv� sy vlevo“. 
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P�íklad: vymazat polici 

Pro vymazání dílce je t�eba p�epnout do re�imu dílec. Polici ovšem nelze ozna � it p�ímo, 
proto�e je schovaná za dví �ky. Pravým tla� ítkem myši lze otev�ít menu „Zobrazit � ela“. 
Pak u� sta � í jen odstranit há� ek a � elní plochy se nebudou zobrazovat. � elní plochy 
nejsou vymazány, jen se nezobrazují. Nyní lze v re� imu dílec ozna� it polici, která se má 
vymazat. Pozor: pokud bylo jednou operací vlo�eno n � kolik polic, také výmazem jedné 
ozna� ené se odstraní i ostatní police. Tato návaznost platí pro všechny dílce, které byly 
vlo�eny sou � asn� . 

 

Shrnutí 

Výb� r zóny (zelená barva) se pou�ívá k ozna � ení oblastí korpusu, aby se následn�  
mohla vlo�it dví �ka, zásuvky, police atd. 

 

Výb� r dílce (� ervená barva) se pou�ívá pro zm � nu nebo výmaz ji� vlo�ených dílc � . 

Krom�  toho je nutný pro výb� r úchytek. 

 

V re�imu dílec lze pravým tla � ítkem myši aktivovat r� zné funkce: 

 

Aktivovat výb� r 
zóny 

P�epne do re�imu pro výb � r zóny  

Vymazat dílec Vyma�e myší ozna � ený dílec 

Zm� nit dílec Otev�e dialog pro zm� nu odpovídajícího dílce 

Zm� nit úchytku Otev�e dialog pro nastavení parametr�  úchytek 

Aktivovat všechny 
dílce 

Aktivuje všechny dílce ve sk�íni 

Aktivovat všechna 
� ela 

Aktivuje všechny � elní plochy (dví�ka, � ela zásuvek…) 

Deaktivovat 
všechny dílce 

Deaktivuje p�edtím aktivované dílce ve sk�í� ce  

Zobrazit � ela Pokud tato volba není zaškrtnutá, � elní plochy se 
nezobrazují 
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V re�imu „Zóny“ se kliknutím na pravé tla � ítko myši vyvolá kontextové menu s t� mito 
funkcemi: 

 

Aktivovat výb� r 
dílce 

P�epne do re�imu „Dílce“  

aktivovat všechny 
zóny 

Aktivuje všechny zóny sk�ín�  

deaktivovat 
všechny zóny 

Deaktivuje všechny p�edtím aktivované zóny sk�ín�  

 

3.6 Rozvr�ení � elních ploch a dílc �  

Korpus se musí na nejr� zn� jších místech roz� lenit na oblasti nebo pom� ry. 

Nap�. � ela zásuvek se musí v r� zných pom� rech pod� lit o dostupnou výšku, svislé 
mezist� ny mají vytvo�it zóny o r� zn�  rozvr�ených ší �kách atd. 	 ady otvor�  se rozvrhují 
s ohledme na hloubku korpusu a na výšku korpusu. Otvory pro misky záv� s�  se 
umís�ují do � elních ploch. 

 

Pro všechny tyto r� zné varianty existuje v programu Selection Professional jediná 
funkce: rozvr�ení.  

 

Rozvr�ení po � ítá s p�esnými hodnotami rozm� r�  nebo s pom� ry hodnot. Lze také 
kombinovat ob�  mo�nosti – hodnoty a pom � ry. 

„1:1:1“ je rozvr�ení, které roz � lení oblast na t� i stejné � ásti. 

„200mm:200mm:100mm“ roz� lení oblast velikosti 500 mm na t� i oblasti o uvedených 
rozm� rech. 

„200mm:1:1“ roz� lení oblast na t� i nové oblasti, z nich� ta dolní (nebo ta levá) bud e mít 
p�esn�  200 mm, zbytek se rozd� li rovnom� rn�  na dv�  poloviny. 

Po�adí v rozvr�ení postupuje v�dy od levé k pravé � ástí (nap�. p�i vkládání svislých 
mezist� n) resp. od dolní k horní � ásti (nap�. vkládání polic nebo zásuvek) nebo od 
p�ední k zadní � ásti (nap�. p�i definování polohy svislých �ad otvor� ). 

 

V dalším je uvedeno n� kolik p�íklad�  rozvr�ení. 
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Rozvr�ení �ady otvor�  

Na �adu otvor�  lze uplatnit rozvr�ení s ohledem na hloubku korpus u. 

Standardní p�ednastavení: 37mm:1:37mm 

První �ada otvor�  se umístí 37 mm od p�ední hrany boku korpusu, druhá �ada otvor�  37 
mm od zvnit�ní strany zad. 

Díky jedni� ce v definici rozvr�ení „:1:“ se eliminuje vliv hloubky sk�ín� . I kdyby se 
pozd� ji zm� nila hloubka sk�ín� , rozm� ry 37 mm od p�ední a 37 mm od zadní hrany 
z� stanou zachovány.  

Pokud se má vlo�it t �etí �ada otvor� , která bude le�et p �esn�  uprost�ed mezi p�ední a 
zadní �adou otvor� , pou�ije se tato definice rozvr�ení:  „37mm:1:1:37mm“. 

Ka�dá dvojte � ka „:“ symbolizuje jednu �adu otvor�  

 

 

Rozvr�ení p � da / spojovací kování 

U p� dy a dna korpusu lze definovat spojovací kování. Standardn�  p�ednastavené 

„Rozvr�ení spojovací kování“ je „37mm:1:37mm“. Díky tomu se spojovací kování 
dostane p�esn�  do p�edtím definované �ady otvor� . 

Zm� nou rozvr�ení lze vlo�it další spojovací kování. 

 

Rozvr�ení mezist � ny 

Svislá mezist� na rozd� luje vybranou zónu korpusu podle nastavení v menu 
„Rozvr�ení“.  

 

Rozvr�ení 1:1:1:1 vlo�í t � i 
mezist� ny. Sv� tlé ší�ky mezi 
jednotlivými mezist� nami jsou 
identické. 
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Rozvr�ení 300mm:1:1:300mm vlo�í 
rovn� � t � i mezist� ny. První a 
poslední zóna mají sv� tlou ší�ku 
300 mm. Ob�  vnit�ní zóny se 
automaticky rovnom� rn�  pod� lí o 
zbývající prostor. 

  

 

Rozvr�ení vodorovných mezist � n (polic na excentrech) 

Police na excentrech se rozvrhují po� ínaje dolní policí sm� rem nahoru. Po vlo�ení je 
policí vymezena nová zóna. Vzta�ným bodem pro vodor ovné mezist� ny je proto dno 
korpusu nebo jiná ji� vlo�ená vodorovná mezist � na. U polic na excentrech se definuje 
sv� tlá výška mezi policemi. 

 

Rozvr�ení „300mm:200mm:1“ vlo�í 
dv�  vodorovné mezist� ny na 
excentrech. Sv� tlá výška mezi dnem 
a dolní policí je 300 mm a sv� tlá 
výška mezi dolní policí a horní policí 
je 200 mm. Sv� tlou výšku mezi 
horní policí a p� dou systém 
dopo� ítává ze zbytku. 

 

 

Rozvr�ení zásuvek  

Zásuvky se rozvrhují po� ínaje dolní zásuvkou sm� rem nahoru. Rozvr�ení se p �itom 
vztahuje na výšku � el zásuvek. 
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1:1:1 

  

2:1:1 

  

300mm:200mm:1 
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3.7 Seznam polo�ek a oblíbené polo�ky 

Po definování a roz� len� ní sk�ín�  je t�eba ur� it kování. Tento krok se provádí v okn�  se 
seznamem polo�ek a oblíbených polo�ek. 

 

Po kliknutí na skupinu kování vpravo naho�e se v levé � ásti barevn�  zvýrazní oblast, do 
které toto kování pat�í. Následn�  lze kování vybrat z katalogu nebo ze seznamu 
oblíbených polo�ek. 

Okno se � lení na seznam polo�ek (1), seznam oblíbených (2) a  náhled sk�ín�  (3). 

 

3.7.1 Seznam polo�ek 

Na seznamu polo�ek (1) je výpis všech skupin kování  v dané konstrukci. V této ukázce 
se jedná o 3 zásuvky, ka�dá s jednou úchytkou. Na s eznamu polo�ek jsou proto 3 
skupiny kování: jedna skupina „Úchytky“ a dv�  skupiny „Zásuvkový systém“. 

Pokud se skupiny kování dají seskupit, proto�e jsou  si podobné, tak je systém 
automaticky slou� í do jedné skupiny: nap�. do skupiny kování „Úchytky“. Jeliko� je u 
zásuvek ta horní podstatn�  ni�ší ne� ostatní dv � , do jedné skupiny se slou� í pouze 
dolní a prost�ední zásuvka. Horní zásuvka pak tvo�í samostatnou skupinu kování. Na 
rozdíl od dvou dolních zásuvek s vysokými � ely ta horní s nízkým � elem nem� �e být v 
provedení s relingem. 

Seskupování lze vypnout: sta� í kliknout na seznam pravým tla� ítkem myši. V 
kontextovém menu je zaškrtnutá volba „Seskupit situace“, t.j. seskupování je aktivní. 
Seskupování se deaktivuje kliknutím na tuto volbu a všechny skupiny kování se pak 
budou na seznamu zobrazovat jednotliv� . Pro op� tovnou aktivaci seskupování se musí 
znova kliknout na volbu  „Seskupit situace“. Díky deaktivaci seskupování má u�ivatel 
mo�nost vybrat v ka�dé skupin �  kování rozdílné typy kování. 

Po kliknutí na jednu ze skupin kování se v levé � ásti � ervenou barvou zvýrazní 
p�íslušná oblast sk�ín�  (3) a automaticky se vybere první polo�ka ze sezna mu 
oblíbených. Chcete-li si kování vybrat z katalogu, je t�eba kliknout na „Pou�ít výb � r z 

katalogu“. Následn�  lze kliknutím na  spustit katalog, který se otev�e v novém okn� . 
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Pro správnou funkci výb� ru z katalogu je pot�ebné aby byl spušt� ný Katalog Hettich. 
Pokud je zatím spušt� ný pouze modul Designer bez modulu Katalog, zobrazí se 
následující dialog. 

 

Odpov�
  na tuto otázku je „Ano“. Kdy� se zaškrtne volba „Tento dialog u� p �íšt�  
nezobrazovat“, Katalog se bude spoušt� t bez této dialogové otázky. 

Po spušt� ní okna s Katalogem se zobrazí následující dialog. 

 

Tento dialog se musí potvrdit kliknutím na „Pokra� ovat“. 

Po ukon� ení výb� ru z katalogu se název skupiny kování na seznamu vpravo naho�e 
zobrazí zeleným písmem. Tím je u�ivatel informován,  �e výb � r byl ukon� en a nedá se 
p�ímo zm� nit. Má-li být provedena zm� na výb� ru, je t�eba nejprve povolit tuto zm� nu. 
Klikn� te pravým tla� ítkem myši na název skupiny kování a v kontextovém menu vyberte 
p�íkaz „Zm� nit“. Název této skupiny kování se op� t zobrazí � erným písmem a znova  
m� �e prob � hnout výb� r kování – bu
  z katalogu nebo ze seznamu oblíbených polo�ek. 
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3.7.2 Seznam oblíbených polo�ek 

Do seznamu oblíbených polo�ek (2) se ukládají všech ny p�edchozí výb� ry kování z 
katalogu. Oblíbená polo�ka se skládá z názvu a z je dnoho nebo n� kolika typ�  kování.  

Po kliknutí na skupinu kování se v dolní � ásti okna zobrazí seznam oblíbených polo�ek, 
které jsou vhodné pro danou konstrukci, a zárove�  se vybere první oblíbená polo�ka. 
Má-li být vybrána jiná oblíbená polo�ka, sta � í kliknout na její název. 

Pokud chcete vid� t, které konkrétní kování se skrývá pod názvem oblíbené polo�ky, 
klikn� te na + p�ed názvem. Obsah oblíbené polo�ky nelze zm � nit. Pokud nap�. oblíbená 
polo�ka obsahuje záv � s s montá�ní podlo�kou na vruty, p � i� em� záv � s vám vyhovuje, 
ale chcete podlo�ku s eurošrouby,  pak nezbývá ne� provést celý výb� r záv� su a 
podlo�ky z katalogu. Tím se zárove �  seznam oblíbených polo�ek rozší �í o tuto novou 
kombinaci záv� s + podlo�ka. 

Oblíbenou polo�ku nelze m � nit, pouze vymazat nebo p�ejmenovat. Toto ale funguje 
pouze jenom pokud skupina kování ješt�  není zobrazena zeleným písmem. Pokud se 
skupina kování a oblíbené polo�ky zobrazují � erným písmem, lze oblíbené polo�ky 
mazat nebo p�ejmenovat. Sta� í kliknout pravým tla� ítkem myši na p�íslušnou oblíbenou 
polo�ku a z kontextového menu vybrat p �íkaz „Vymazat“ nebo „P�ejmenovat“. 
P�ejmenovat lze pouze název oblíbené polo�ky, nikoli jednotlivé typy kování pod touto 
oblíbenou polo�kou. 

 

3.8 Výstup 

Zálo�ka „Výstup“ obsahuje mo�nosti pro nastavení výstup �  z programu 
SelectionProfessional. 
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3.8.1 Kusovník plošných materiál �   

Kusovník plošných materiál�  obsahuje všechny plošné dílce pot�ebné pro výrobu 
sk�ín� . 

Úpravy  

 

Tento p�íkaz zobrazí kusovník plošných dílc� . U�ivatel m � �e do tabulky doplnit 
poznámky. Kusovník pak lze vytisknout nebo ulo�it v e formátu TXT nebo CSV.  

Tisk 

Vytiskne kusovník 

Ulo�it  

Ulo�í kusovník do souboru formátu TXT nebo CSV. 

 

3.8.2 Kusovník kování Hettich 

Kusovník kování Hettich obsahuje všechny polo�ky, v ybrané z oblíbených polo�ek nebo 
z katalogu, pot�ebné pro výrobu sk�ín� . 

Úpravy 
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Tento p�íkaz zobrazí kusovník kování. U�ivatel m � �e do tabulky doplnit poznámky. 
Kusovník pak lze vytisknout nebo ulo�it ve formátu TXT nebo CSV.  

Tisk 

Vytiskne kusovník 

Ulo�it  

Ulo�í kusovník do souboru formátu TXT nebo CSV. 

 

3.8.3 Správce dokument �  

Správce dokument�  vygeneruje souhrnnou sestavu se všemi výrobn�  relevantními 
informacemi (obsahuje kusovníky plošných materiál� , kusovníky kování, okótované 
výkresy dílc� ). Podrobn� jší popis najdete v kapitole 5 „Správce dokument� “. 

 

3.8.4 Kusovník materiál �  Hesse 

Tento seznam obsahuje pot�ebné materiály pro povrchovou úpravu v� etn�  výpo� tu 
jejich spot�eby. 

 

Podrobn� jší popis všech výstup�  a jejich funkcí najdete v kapitole „Výstupní formáty  
Designer“. 

 

3.9 Otvírání, ukládání, knihovna sk � ín� k 

Sk�í� ky konstruované v programu SelectionProfessional lze ulo�it pomocí asistenta 
(vlevo) nebo p�es menu programu (Soubor / Ulo�it). Po ulo�ení se m ohou kdykoli op� t 
otev�ít a následn�  upravovat. Ulo�ené sk �í� ky lze uschovávat v r� zných tematických 
slo�kách. Tím lze vybudovat individuální knihovnu s k�ín� k. 

 

Na disku je ji� ulo�ena rozsáhlá sbírka kuchy � ských a kancelá�ských sk�ín� k. Podrobný 
popis konstrukcí je ve slo�ce Selection/help/CZE „S electionProf_Knihovna_CZ.PDF“  
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3.10 Modul Hesse 

Modul Hesse Vám nabízí mo�nost fotorealistického zo brazení dokon� ené konstrukce 
sk�ín�  v prostoru. 

Spušt� ní modulu Hesse 

Po nakreslení korpusu m� �ete kliknutím na odkaz „Modul Hesse“ spustit navrhování 
povrchové úpravy. 

Tento odkaz najdete ve 3D-náhledu modulu Designer v asistentovi „Konstrukce“, v  

CAD-asistentovi „CAD“ nebo v CAD-asistentovi „Navrhování interiéru“. 

Výb� r barvy / výb� r laku   

Otev�e se okno s paletou barev. 

Nejprve vyberte nosný materiál (podklad pro barvu). Poté se musí vybrat odstín barvy: 

klikn� te na pravé tla� ítko pro výb� r barvy  . 

Otev�e se nové okno. Vybranou barvu p�eneste na nosný materiál kliknutím na šipku a 
potvr
 te kliknutím na zelený há � ek.  

Po ukon� eném výb� ru barvy klikn� te na tla� ítko  

Tady m� �ete vybírat laky. 

Po zadání a potvrzení všech parametr�  se zobrazí sk�í� ka s vybranou povrchovou 
úpravou. 
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3.11 Funkce pro standardní sk � í� ky, sk � ín�  s posuvnými a 
skládanými dví � ky, zvláštní konstrukce 

3.11.1 Funkce „Vlo�it mezist � ny“ 

 

Vlo�í jednu nebo n � kolik mezist� n do jedné nebo n� kolika zón v korpusu. 

P�edtím se musí po�adovaná zóna vybrat pomocí myši. 

Po� et: Po� et mezist� n 

Roz� len� ní: Definuje lineární rozd� lení. P�íklady: 

 „1:1:1“ = dv�  mezist� ny, rovnom� rn�  rozd� lené zóny 

 „400mm:1:1“ = dv�  mezist� ny, sv� tlá ší�ka první zóny 400 
mm 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Tlouš � ka: Tlouš�ka mezist� n 

Odsazení vp � edu: Vztahuje se na odsazení vp�edu. Mo�né hodnoty jsou 
„Dílec a zóna“ a „Dílec“ 

 „Dílec a zóna“: p�i odsazení mezist� n se odsadí také 
zóna. 

 „Dílec“: p�i odsazení mezist� n se zóna neodsadí. 

Velikost odsazení vp � edu: Míra pro p�ední odsazení mezist� ny 

Odsazení vzadu / velikost odsazení vzadu: 

 Analogicky jako u funkce Odsazení vp�edu / Velikost 
odsazení vp�edu 

Funkce „Pou�ít spojovací kování“: 

 Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití spojovacího ková ní pro 
mezist� ny 

Rozvr�ení: Roz� len� ní spojovacího kování pro mezist� ny ve form�  
lineárního d� lení 

Poloha: Poloha spojovacího kování pro mezist� ny  

Funkce „Pou�ít kolík“: Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití d �ev� ných kolík�  pro 
spojení svislé mezist� ny s korpusem. 

Rozvr�ení kolík � :  Ur� uje lineární rozvr�ení d �ev� ných kolík�  v mezist� n�  
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3.11.2 Funkce „Vlo�it vodorovnou mezist � nu“ 

 

Vlo�í jednu nebo n � kolik polic do jedné nebo n� kolika zón korpusu. 

Po�adovaná zóna se p �edtím musí vybrat pomocí myši. 

Po� et: Po� et polic 

Roz� len� ní: Zadává se lineární d� lení. P�íklady: 

 „1:1:1:1“ = t� i police, rovnom� rn�  rozmíst� né. 

 „300mm:300mm:1“ = dv�  police, rozte�  300 mm 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Tlouš � ka: Tlouš�ka vodorovné mezist� ny (na excentrech) 

Sv� tlá hloubka: Informativní pole – sv� tlá hloubka vybrané zóny 

Odsazení vp � edu: Vztahuje se na odsazení vp�edu. Mo�né hodnoty jsou 
„Dílec a zóna“ a „Dílec“ 

 „Dílec a zóna“: p�i odsazení police se odsadí také zóna. 

 „Dílec“: p�i odsazení police se zóna neodsadí. 

Velikost odsazení vp � edu: Míra pro p�ední odsazení vodorovné mezist� ny (na 
excentrech). 

Pou�ít spojovací kování: Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití spojovacího kován í pro 
polici 

Polici do � ady otvor � : Poloha jednotlivých polic se p�izp� sobí existující �ad�  
otvor�  se standardní rozte� í. 

Rozvr�ení: Roz� len� ní spojovacího kování ve form�  lineárního d� lení. 

 Pokud je aktivní volba „Polici do �ady otvor� “, nelze m� nit 
roz� len� ní spojovacího kování.  

Poloha: Poloha spojovacího kování pro police 

Funkce „Pou�ít kolík“: Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití d �ev� ných kolík�  pro 
spojení svislé mezist� ny s korpusem. 

Rozvr�ení kolík � :  Ur� uje lineární rozvr�ení d �ev� ných kolík�  

Bod vlo�ení: Bod vlo�ení d �ev� ných kolík�  
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3.11.3 Funkce „Vlo�it polici na podp � rkách“ 

 

Struktura je analogická jako u funkce „Vlo�it vodorovnou mezist � nu“ . 

Police na podp� rkách mají standardní odsazení 15 mm, ale nemají mo�nost odsadit 
zárove�  i zónu. 

Standardn�  jsou aktivní p�edvolby „Pou�ít spojovací kování“ a „Polici do �ady otvor� “. 

 

3.11.4 Funkce „Vlo�it zásuvky“ 

 

Tento asistent vlo�í jednu nebo n � kolik zásuvek InnoTech, d�ev� ných zásuvek, 
výsuvných polic do jedné nebo n� kolika zón korpusu. 

Po�adovaná zóna se musí nejprve vybrat pomocí myši.  Výsuvy pro zásuvku se vybírají 
z nabídky stromové struktury. 

 

Systém bok �  zásuvek  

Kompletní zásuvka (nap � . kompletní zásuvka InnoTech)  

Roz� len � ní 

Zp� sob montá�e: „Výsuvy do �ady otvor� “: poloha výsuv�  se p�izp� sobí 
existující �ad�  otvor�  se standardní rozte� í. 

 „Optimální vyu�ití prostoru“: umístí výsuvy co nej ní�e 
v zájmu optimálního vyu�ití prostoru. 

 „Stejné vrtání � el“: u všech zásuvek stejná vzdálenost 
dolní hrany � ela zásuvky od prvního otvoru v � ele 
zásuvky. 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela zásuvky 

Typ � ela: Standardní � elo, � elo s ráme� kem, � elo s profilem 

Po� et zásuvek: Po� et zásuvek 

Zadání lineárního d � lení. P � íklady: 

 „1:1:1“ = t� i zásuvky, rovnom� rn�  rozvr�ené. 

 „300mm:1:1“ = výška � ela dolní zásuvky 300 mm, 
zbývající výška se rovnom� rn�  rozd� lí mezi další dv�  � ela 
zásuvek 

Hloubka zásuvek: P�edvolba po�adované jmenovité délky bok �  zásuvek. 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Sv� tlá hloubka: Informativní pole – sv� tlá hloubka vybrané zóny 
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Vlo�it vnit � ní zásuvky: Pokud se mají pou�ít vnit �ní zásuvky, zde se potvrdí tato 
volba. Následn�  se zadává poloha pro montá� první 
vnit�ní zásuvky. Rozm� r se p�itom vztahuje na poslední 
dno / vodorovnou mezist� nu (na excentrech). 

 

Odsazení  

Odsazení vzadu: Minimální vzdálenost zadní hrany zásuvky od zad korpusu 

Vzdálenost od p � dy: Minimální vzdálenost horní hrany boku zásuvky od p� dy 

Vzdálenost od dna: Minimální vzdálenost dolní hrany boku zásuvky od dna 

Variabilní ší � ka (zásuvky InnoTech, MultiTech) 

 Struktura je analogická jako u funkce „Kompletní 
zásuvka“. Zásuvky variabilní ší�ky lze vlo�it i do korpusu 
s atypickou ší�kou. 

 

Zásuvky vlastní výroby (d � ev� ná zásuvky)  

Výb� r výsuvu Quadro / kuli � kového výsuvu KA / rolni � kového výsuvu FR 

Roz� len � ní 

Zp� sob montá�e: „Výsuvy do �ady otvor� “: poloha výsuv�  se p�izp� sobí 
existující �ad�  otvor�  se standardní rozte� í. 

 „Optimální vyu�ití prostoru“: umístí výsuvy co nej ní�e 
v zájmu optimálního vyu�ití prostoru. 

 „Stejné vrtání � el“: u všech zásuvek stejná vzdálenost 
dolní hrany � ela zásuvky od prvního otvoru v � ele 
zásuvky. 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela zásuvky 

Typ � ela: Standardní � elo, � elo s ráme� kem, � elo s profilem 

Po� et zásuvek: Po� et zásuvek 

Rozvr�ení: Zadání lineárního d� lení. P�íklady: 

 „1:1:1“ = t� i zásuvky, rovnom� rn�  rozvr�ené. 

 „300mm:1:1“ = výška � ela první zásuvky 300 mm, výšky 
� el zbývajících zásuvek se rovnom� rn�  rozd� lí. 

Hloubka zásuvek: Hodnota po�adované hloubky zásuvek. 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Vlo�it vnit � ní zásuvky: Pokud se mají pou�ít vnit �ní zásuvky, zde se potvrdí tato 
volba. Následn�  se zadává poloha pro montá� první 
vnit�ní zásuvky. Rozm� r se p�itom vztahuje na poslední 
dno / vodorovnou mezist� nu (na excentrech). 
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Konstrukce zásuvky  

Konstrukce � ela/zad zásuvky: 

 Konstrukce � ela a zad zásuvky 

 „pokos / pokos“: vnit�ní � elo, záda a boky zásuvky jsou 
vzájemn�  spojené na pokos. 

 „vlo�ené / vlo�ená“: vnit �ní � elo a záda jsou vlo�ená mezi 
boky zásuvky. 

 „�ádné / vlo�ená“: vnit �ní � elo není, záda jsou vlo�ená 
mezi boky zásuvky. 

 „�ádné / pokos“: vnit �ní � elo není, boky jsou se zády 
spojené na pokos. 

 

Tlouš � ka: Tlouš�ka � ela zásuvky a zad zásuvky 

Odsazení naho � e/vp� edu: Odsazení � ela zásuvky od horní hrany boku zásuvky 

Odsazení naho � e/vzadu: Odsazení zad zásuvky od horní hrany boku zásuvky 

Tlouš � ka: Tlouš�ka bok�  zásuvky 

Výška: Výška bok�  zásuvky 

Poloha výsuvu (jen u kuli � kových výsuv � ): 

 Poloha kuli� kového výsuvu na boku zásuvky. 

 Volba „Uprost�ed“: kuli� kový výsuv se umístí uprost�ed 
výšky boku zásuvky. 
Volba „Dole“: po aktivaci této volby lze v poli „Poloha 
výsuvu zdola“  zadat vzdálenost od dolní hrany boku 
zásuvky po st�ed kuli� kového výsuvu. 
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Dno zásuvky: 

Konstr. � ela / zad / bok � : Zp� sob konstrukce dna zásuvky 

 „drá�ka / drá�ka / drá�ka“: v � ele, v zádech i v bocích 
zásuvky jsou drá�ky pro dno zásuvkySchubkastenboden  
in Vorder-, Hinter- und Seitenzarge eingenutet. 

 „nasazené / nasazené / drá�ka“: dno je u � ela a zad 
nasazené a v boku zásuvky je vlo�ené do drá�ky. 

 „nasazené / nasazené / polodrá�ka“: dno je u � ela a zad 
nasazené a v boku zásuvky je vlo�ené do polodrá�ky.  

 „nasazené / nasazené / nasazené“: dno je nasazené u 
� ela, zad i bok�  zásuvky. 

Tlouš � ka: Tlouš�ka dna zásuvky 

Hloubka drá�ky: Hloubka drá�ky v boku zásuvky  

Hloubka polodrá�ky: Hloubka polodrá�ky v boku zásuvky  

Odsazení: Odsazení dna zásuvky od dolní hrany boku zásuvky 

 

Odsazení 

Odsazení vzadu: Minimální vzdálenost zadní hrany zásuvky od zad korpusu 

Vzdálenost od p � dy: Minimální vzdálenost horní hrany boku zásuvky od p� dy 

Vzdálenost od dna: Minimální vzdálenost dolní hrany boku zásuvky od dna 

 

Výsuvná police 

Výsuvná police se skládá z jednoduché police s � elem. 

Roz� len� ní / odsazení: Struktura a funkce jsou analogické jako u funkce „Zásuvky 
vlastní výroby“. 

� elo:  � elo je jednoduché � elo, nejsou za ním �ádné zásuvky ani 
výsuvy. 

Roz� len� ní: Struktura a funkce jsou analogické jako u funkce „Zásuvky 
vlastní výroby“. 
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3.11.5 Funkce „Vlo�it vnit � ní zásuvky“ 

 

Vnit�ní zásuvky lze vlo�it za normální zásuvky. 

P�ed vlo�ením vnit �ní zásuvky se p�i definování zásuvky musí vybrat volba „Vlo�it vnit �ní 
zásuvky“. 

Poté se vybere zóna za zásuvkou a zobrazí se v zelené barv� . Nyní lze vyvolat funkci  
„Vlo�it vnit �ní zásuvky“. 

 

Systém bok �  zásuvek 

Zp� sob montá�e: „Výsuvy do �ady otvor� “: výsuvy pro vnit�ní zásuvku se 
výškov�  usadí do �ady otvor� . 

 „Optimální vyu�ití prostoru“: vnit �ní zásuvka se usadí co 
nejní�e, aby se optimáln �  vyu�il dostupný prostor.  

Rozvr�ení: „zdola“: vnit�ní zásuvky se v zón�  polohují zdola. 

 „od st�edu“: vnit�ní zásuvky se v zón�  polohují od st�edu. 

Po� et zásuvek: Po� et vnit�ních zásuvek 

Výška zóny: Informativní pole: sv� tlá výška vybrané zóny  

 

Odsazení  

Odsazení vzadu: Minimální vzdálenost zadní hrany vnit�ní zásuvky od zad 
korpusu 

 

Zásuvky vlastní výroby / výsuvy Quadro / kuli � kové výsuvy KA / rolni � kové 
výsuvy FR   

V� tšina funkcí má strukturu analogickou jako v dialogu „Vlo�it zásuvky – 

Zásuvky vlastní výroby“ . 

Roz� len� ní je specificky p�izp� sobené pro vnit�ní zásuvky. 

 

Roz� len � ní 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela vnit�ní zásuvky 

Zbývající výška zóny: Informativní pole – zbývající výška vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 
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Rozvr�ení vnit � ních zásuvek: 

 „stejná � ela/vzdálenosti“: všechna � ela mají stejnou výšku, 
všechny mezery mezi � ely jsou stejné. 

 „variabilní � ela/vzdálenosti“: � ela mohou mít r� zné výšky, 
mezery mezi � ely mohou být z� zn�  velké 

Po� et zásuvek: Po� et vnit�ních zásuvek 

Vzdálenost naho � e: Mezera mezi � elem a p� dou resp. horní policí. 

 Pokud je po� et vnit�ních zásuvek v� tší ne� 1, aktivují se 
další polí� ka. 

Výška � ela: Výška � ela vnit�ní zásuvky 

Vzdálenost: Vzdálenost mezi � ely vnit�ních zásuvek 
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3.11.6 Funkce „Vlo�it dví � ka“ 

 

Tato funkce vlo�í jedny nebo více dví �ek na záv� sech nebo výklopných dví�ek do jedné 
nebo více zón. 

P�edtím se musí myší ozna� it po�adovaná zóna v korpusu. 

Po�adované typy dví �ek lze vybrat ze seznamu ve stromové struktu�e. 

 

Otvíravá dví � ka na záv � sech  
Standardní dví � ka 

 

Roz� len � ní 

Záv� sy do � ady otvor � : P�izp� sobení polohy záv� s�  existující �ad�  otvor�  se 
standardní rozte� í 

Druh konstrukce: Volba nalo�ení dví �ek 

Tlouš � ka: Tlouš�ka dví�ek 

Typ miskového záv � su: Typ záv� su pro dví�ka 

 „neviditelný miskový záv� s“: p�i výb� ru z katalogu jsou 
nabízeny pouze záv� sy se skrytou miskou (nap�. Intermat, 
Ecomat atd.) 

 „viditelný miskový záv� s“: p�i výb� ru z katalogu jsou 
nabízeny pouze záv� sy Selekta 

Úhel otev � ení: Mo�né rozsahy úhlu otev �ení 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Dorazová lišta: U dve�í se 2 k�ídly lze vybrat dorazovou lištu. Tato se 
aktivuje p�ímo p�i zabudování dve�í se 2 k�ídly. K tomu se 
aktivuje volba „Dorazová lišta“. 

 M� �e se zvolit s ohledem na levé dve �e a na pravé dve�e. 
Krom�  toho se m� �e vybrat typ dorazové lišty. 

nasazená  

zapušt� ná  
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Záv� s 

Po� et: Po� et záv� s�  

Optimální po � et: Informace o optimálním po� tu záv� s�  

Rozvr�ení: Rozvr�ení záv � s�  ve form�  lineárního d� lení. Pokud je        
aktivní volba „Záv� s do �ady otvor� “, pak jsou uvád� né 
hodnoty pouze p�ibli�né. 

Zaoblení hrany: Radius hrany dve�í 

Výška zóny: Informace o sv� tlé výšce vybrané zóny 

P� íslušenství záv � su: “Silent System”: ve výb� ru z katalogu se bude nabízet 
sortiment tlumi��  Silent System. 

 „Push-to-Open“ ve výb� ru z katalogu se bude nabízet 
sortiment záv� s�  Push-to-Open a kování Push-to-Open. 

Rozvr�ení: u p�íslušenství “Silent System”: rozvr�ení tlumi ��  Silent 
System  

u p�íslušenství “Push-to-Open”: rozvr�ení kování Push-to-
Open po výšce sk�ín�  

 

Rámová dví � ka 

Struktura je analogická jako u funkce „Otvíravá dví�ka / standardní dví�ka“. 

Navíc jsou tady „Parametry dví�ek“ pro zadání detail�  ráme� ku. 

 

Parametry dví � ek 

Zaoblení hrany: Rádius hrany dví�ek 

Tlouš � ka výpln � : Tlouš�ka výpln�  dví�ek 

Ší� ka ráme � ku: Ší�ka ráme� ku dví�ek 

 

Profilová dví � ka 
Struktura je analogická jako u funkce „Otvíravá dví�ka / standardní dví�ka“. 

Navíc jsou tady „Parametry dví�ek“ pro zadání detail�  profilu. 

 

Parametry dví � ek 

Zaoblení hrany: Rádius hrany dví�ek 

Tloš � ka profilu: Tlouš�ka profilu dví�ek 

Ší� ka profilu: Ší�ka profilu dví�ek 

Vzdálenost od hrany dví � ek: 

 Vzdálenost profilu od hrany dví�ek 
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Sklen � ná dví � ka 

Struktura je analogická jako u funkce „Otvíravá dví�ka / standardní dví�ka“. 

Tlouš�ka dví�ek je omezena na 4-6,5 mm. 

 

3.11.7 Výklopná dví � ka 

Tato funkce vlo�í jedny nebo více výklopných dví �ek do jedné nebo více zón. 

P�edtím se musí myší ozna� it po�adovaná zóna v korpusu. 

Po�adované typy výklopných dví �ek lze vybrat ze seznamu ve stromové struktu�e. 

Systém automaticky analyzuje, zda je velikost zóny vhodná pro umíst� ní výklopných 
dví�ek. Pokud je zóna p�íliš velká, zobrazí se odpovídající hlášení. Také v modulu 
Katalog se ješt�  jednou detailn�  prov�� uje, zda je vybraný typ vhodný pro danou situaci. 

Podobn�  jako u otvíravých dví�ek se i u výklopných dví�ek nabízí standardní provedení, 
rámové provedení a provedení s profilem. „Parametry dví�ek“ jsou analogické jako u 
otvíravých dví�ek. 

Standardní výklopná dví � ka (analogicky i rámová výklopná dví � ka a 
profilová výklopná dví � ka) 

Roz� len � ní 

Typ kování: Druh kování: Výklopné kování pro skládaná dví�ka, 
Výklopné kování, Paralelní výklopné kování, Výklopné 
kování nad p� du, Kování pro výklopné a zasouvací dve�e, 
Podp� ra výklopných dví�ek 

Druh konstrukce: Druh konstrukce dví�ek: Lift Advanced, Lift Top, kování 
vlevo / kování vpravo / kování vlevo i vpravo 

Výška horního k � ídla: Výška horního k�ídla u výklopného kování Lift Advanced 
pro skládaná dví�ka 

Výška dolního k � ídla: Informativní pole: výška dolního k�ídla u výklopného 
kování Lift Advanced pro skládaná dví�ka. 

Tlouš � ka: Tlouš�ka výklopných dví�ek 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Zaoblení hrany: Zaoblení hrany výklopných dví�ek 
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3.11.8 Funkce „Vybrat / zm � nit úchytky“ 

 

Pomocí této funkce m� �ete na � elní plochy nábytku vlo�it nebo zm � nit úchytky. 

P�edtím se pomocí myši musí vybrat p�íslušné � elní plochy (dví�ka a � ela zásuvek). 

Prioritn�  se aktivují v�dy celé skupiny � elních ploch. Pokud mají být jednotlivé � elní 
plochy v rámci jedné skupiny osazeny rozdílným �ešením úchytek, dají se jednotlivé 
� elní plochy odebrat z výb� ru. 

Typ � ela: Informativní pole o typu � ela (systém ur� uje automaticky) 

Rozte �  otvor � : Rozte�  montá�ních otvor �  

Materiál: Materiál úchytky  

Objednací � íslo: Objednací � íslo úchytky 

Poloha: Poloha úchytek 

Vzdálenost X: Horizontální vzdálenost úchytky od hrany dví�ek / hrany 
� ela zásuvky 

Vzdálenost Y: Vertikální vzdálenost úchytky od hrany dví�ek / hrany � ela 
zásuvky 

Úhel: Úhel úchytky 

 0° = vertikální montá� úchytky, pokud bylo v menu 
„Poloha“ vybráno „naho�e proti záv� s� m“, „uprost�ed proti 
záv� s� m“ nebo „dole proti záv� s� m“ 

 0° = horizontální montá� úchytky, pokud bylo v men u 
„Poloha“ vybráno „naho�e uprost�ed“, „na st�ed“, „dole 
uprost�ed“ nebo „vpravo a vlevo naho�e“ 
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3.11.9 Systémy zamykání 

Typy konstrukce  

Zámky lze pou�ívat v r � zných konstrukcích: 

 

Standardní sk�í�  / korpusová konstrukce + nekone� ná konstrukce / nalo�ená + vlo�ená  

- dve�e / výklopná dví�ka 

- dve�e se 2 k�ídly 

- zásuvkové systémy 

- Posuvné / skládané dve�e 

 

Kancelá�ský nábytek / Sk�ín�  s rozte� í 25+32 / nalo�ená + vlo�ená � ela 

- ocelové zásuvky   (p�ímo p�i vlo�ení zásuvky) 

- záv� sné rámy  (p�ímo p�i vlo�ení záv � sného rámu) 

- dve�e 

- dve�e se 2 k�ídly 

 

Kancelá�ský nábytek / Kontejnery s rozte� í 25+32 / nalo�ená + vlo�ená � ela 

 

- ocelové zásuvky   (p�ímo p�i vlo�ení zásuvky) 

- záv� sné rámy  (p�ímo p�i vlo�ení záv � sného rámu) 

- vlo�ka na psací pot �eby (p�ímo p�i vlo�ení vlo�ky) 

- � elo     (p�ímo p�i vlo�ení � ela) 

 

Výb� r a vlo�ení systému zamykání  

Nejprve se zabuduje po�adovaný konstruk � ní prvek (dve�e nebo zásuvka). Následn�  se 
vybere konstruk� ní prvek, do kterého se má zabudovat zámek (postup podobný jako u 
výb� ru úchytek). Toto se provádí v re�imu dílce ( � ervený). Po ozna� ení konstruk� ního 
dílce se v levém menu Asistent vybere bod „Vybrat/zm� nit zámky/systémy zamykání“. 
Otev�e se dialogové okno. 

 

Typ � ela:   Zámky se mohou montovat v r� zných posicích. Pro snadn� jší výb� r 
se nejprve zvolí typ � ela, nap�. zásuvka. Pak lze vybrat jen takové 
polohy zámku, které jsou pro daný typ � ela také realizovatelné. 
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Typ zámku:   Tady se vybere druh zámku 

Sk�í� ový zámek 
 

Trojcestný zámek 

 

Západkový zámek  

Pákový zámek 

 

Rozvorový zámek 

 

�ádný 

�ádný zámek 

 

Vzdálenost:   Vzdálenost se vybírá podle typu zámku. 

Vzdálenost (x1) se po� ítá od st�edu zámku po vn� jší 
hranu t� la zámku. 

 

Vlastní vzdálenost v � ele (x2) se po� ítá ze vzdálenosti 
(x1) + délka páky + rozm� r úhlového protikusu (x3). 

 

Poloha zámku (x2) v � ele = x1 + x3 + nalo�ení 

 

Pro n� které typy zámk�  se vzdálenost nemusí po� ítat. 

U dve�í se 2 k�ídly, dve�í s trojcestným zámkem a 
dve�í s rozvorovým zámkem se m� �e poloha zámku 
ur� it libovoln� . U trojcestného zámku se m� �e 
vybrat vzdálenost D, vlastní poloha se ale udává 
rozm� rem X. P�íklad: 

Vzdálenost = 15, Rozm� r X = 50 

 

Pokud u�ivatel zadá p �íliš malý rozm� r X, 
automaticky se nastaví minimální mo�ný rozm � r. 
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Bod vlo�ení: Bod vlo�ení ur � uje polohu zámku. Postup je stejný jako u 
vkládání úchytek na � ela. 

 

 Výb� r zámk�  u n� kolika dílc�  

Jedním krokem lze vlo�it dve �e se 2 k�ídly nebo n� kolik zásuvek. P�i výb� ru polohy 
zámku je t�eba dávat pozor, aby se vybral správný dílec. Po kliknutí na „Vybrat / zm� nit 
zámky / systémy zamykání“ jsou nejprve ozna� ené všechny dílce (� ervené). Kliknutím 
na dílec se tento dá deaktivovat (zm� ní barvu na modoru) nebo op� t aktivovat (zm� ní 
barvu na � ervenou). 

Vybraný systém zamykání se zabuduje jen do ozna� ených dílc� . 

Aktivovat / deaktivovat dve�e 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivovat / deaktivovat zásuvky 
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3.11.10 Funkce „Vlo�it vybavení sk � ín� “ 

 

Tato funkce vlo�í vnit �ní vybavení sk�ín�  (nap�. šatní ty� ) do jedné nebo více zón 
korpusu. 

P�edtím se musí myší ozna� it po�adovaná zóna korpusu. 

 

Konstrukce: Zp� sob vlo�ení šatní ty � e 

 „na polici“: šatní ty�  se vlo�í v � etn�  vodorovné mezist� ny, 
která je v korpusu uchycena pomocí excentr� . 

 „na boku“: šatní ty�  se upevní na bok korpusu a/nebo 
mezist� nu. 

Vzdálenost zespoda (mm): Montá�ní bod nosi � e šatní ty� e zespoda 

Výška zóny: Informativní pole o sv� tlé výšce vybrané zóny 

Sv� tlá hloubka: Informativní pole o sv� tlé hloubce vybrané zóny 

Tlouš � ka: Tlouš�ka police 

Parametry police jsou shodné s údaji ve funkci „Vlo�it vodorovnou mezist � nu (na 
excentrech)“. 

 

3.11.11  Funkce „Vlo�it � len � ní � ela“ a „Vlo�it � len� ní zóny“ 

    

Zóny jsou normáln�  ohrani� eny vodorovnými mezist� nami (na excentrech) nebo 
svislými mezist� nami. N� kdy je �ádoucí, aby zóna nebyla ohrani � ena plošným dílcem. 
Nap�. v dolních kuchy� ských sk�í� kách se zásuvka n� kdy montuje bezprost�edn�  nad 
dví�ka. 

Pomocí funkcí „Vlo�it � len� ní � ela“ a „Vlo�it � len� ní zóny“ se dají vlo�it pomocné � áry. 
Tyto pak vymezují nové zóny, ani� by se pozd � ji objevovaly v konstrukci nebo na 
kusovníku. Zobrazují se v náhledu jako tenké � áry. 

 

� len � ní � ela:  poloha pomocné linie se ur� uje ve vztahu na rozm� r � ela. 

� len � né zóny:  poloha pomocné linie se ur� uje ve vztahu na sv� tlost zóny. 

Orientace: Orientace � len� ní 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Roz� len� ní: Rozvr�ení � len� ní � ela ve form�  lineárního d� lení 
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3.12 Funkce pro kancelá � ské sk � ín�  

3.12.1 Funkce „Vlo�it vodorovnou mezist � nu“ 

 

Vlo�í jednu nebo n � kolik vodorovných mezist� n (na excentrech) do jedné nebo n� kolika 
zón korpusu. Po�adovaná zóna se p �edtím musí vybrat pomocí myši. 

Vzdálenost v HE: Montá�ní výška police vyjád �ená ve výškových jednotkách 
HE. U kancelá�ského nábytku lze pro ur� ování polohy 
polic pou�ívat pouze výškové jednotky HE. 

HE v mm: Informativní pole – p�epo� et HE na mm 

Po� et: Po� et vodorovných mezist� n (na excentrech) 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

Tlouš � ka: Tlouš�ka police 

Velikost odsazení vp � edu: Velikost p�edního odsazení police 

Velikost odsazení vzadu: Velikost zadního odsazení police 

Sv� tlá hloubka: Informativní pole – sv� tlá hloubka vybrané zóny 

Pou�ít spojovací kování: Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití spojovacího kován í pro 
police 

Roz� len� ní: Rozvr�ení spojovacího kování pro police ve form �  
lineárního d� lení 

Poloha: Poloha spojovacího kování pro police 

Pou�ít kolík: Aktivuje resp. deaktivuje pou�ití d �ev� ných kolík�  pro 
vodorovnou mezist� nu 

Rozvr�ení: Lineární rozvr�ení d �ev� ných kolík�  ve vodorovné 
mezist� n�  

Bod vlo�ení: Bod vlo�ení d �ev� ných kolík�  do vodorovné mezist� ny 

 

3.12.2 Funkce „Vlo�it polici na podp � rkách“ 

 

Struktura je analogická jako u funkce „Vlo�it vodorovnou mezist � nu“ . 

Police na podp� rkách mají standardní odsazení 15 mm a nemají mo�no st odsadit 
zárove�  i zónu. 

Standardn�  jsou aktivovány p�edvolby „Pou�ít spojovací kování“ a „Polici do �ady 
otvor� “. 
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3.12.3 Funkce „Vlo�it zásuvky“ 

 

Tato funkce vlo�í jednu nebo n � kolik kancelá�ských zásuvek bez zámku do zóny 
korpusu. 

K tomu se musí myší ozna� it po�adovaná zóna v korpusu. 

Po�adovaný typ zásuvky lze vybrat z nabídky stromov é struktury. 

U kancelá�ského nábytku se po� ítá zásadn�  s výškovými jednotkami HE. Výška � el 
zásuvek se uvádí jako násobek výškové jednotky HE. 

Zásuvky se vkládají jednotliv� . 

 

� elo 

Rozvr�ení 

Provedení: Provedení � ela  

Výška (v HE): Výška � ela ve výškových jednotkách HE 

minimální výška (v mm): Informativní pole: minimální pot�ebná výška � ela v mm 

maximální výška (v HE): Informativní pole: maximální dostupná výška ve výškových 
jednotkách HE 

maximální výška (v mm): Informativní pole: maximální dostupná výška v mm 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela 

Ší� ka zóny: Informativní pole: sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

 

Sk� í� ová zásuvka bez zámku 

Roz� len � ní 

Provedení: Provedení sk�í� ové zásuvky 

 Výb� r ovliv� uje „Výška (v HE)“. 

 P�íklad: „Sk�í� ová zásuvka A5 na výšku“ pot�ebuje 4HE, 
tato hodnota se automaticky doplní v poli „Výška (v HE)“. 

 Alternativn�  lze zadat výšku jako násobek výškových 
jednotek HE p�ímo  

 v poli „Výška (v HE)“ . 

Výška (v HE):  Výška sk�í� ové zásuvky ve výškových jednotkách 

minimální výška (v mm):  Informativní pole – minimální nutná výška � ela v 
milimetrech 

maximální výška (v HE):  Informativní pole – maximální výška (v HE), která je k 
disposici 

maximální výška (v mm): Informativní pole – maximální výška (v mm), která je k 
disposici 
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Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela sk�í� ové zásuvky 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

 

Záv� sný rám bez zámku 

Roz� len � ní 

Funkce analogické jako u sk�í� ové zásuvky bez zámku. V poli „Provedení“ jsou 
nabízeny jiné výšky. V modulu Katalog jsou nabízeny záv� sné rámy. 

 

3.12.4 Funkce „Vlo�it vnit � ní zásuvky“ 

 

U kancelá�ských sk�íní lze vnit�ní zásuvky vkládat za otvíravá dví�ka na záv� sech. 

Nejprve se musí vlo�it dví �ka, poté se m� �e vybrat zóna za dví �ky a lze vkládat 
zásuvky. 

Také tady se sk�í� ové zásuvky liší od záv� sných rám� . 

Funkce jsou identické jako u „Sk�í� ové zásuvky / záv� sné rámy bez zámku“. 

 

3.12.5 Funkce „Vlo�it zásuvky se zámkem“ 

 

Touto funkcí vlo�íte do vybrané zóny korpusu jednu nebo n� kolik kancelá�ských 
zásuvek se zámkem. 

P�edtím se musí pomocí myši vybrat po�adovaná zóna v korpusu. 

Zásuvka se zámkem je v�dy ta poslední zásuvka. Výšk a � ela této zásuvky se 
automaticky p�izp� sobí poloze nejbli�ší vodorovné mezist � ny (na excentrech). 

Upev� ovací úhelník vy�aduje o 1 HE v � tší výšku � ela. Toto se zohled� uje automaticky. 

 

� elo se zámkem 

Rozvr�ení  

Funkce jsou stejné jako u volby „� elo bez zámku“ 

Typ: „Stop Control“ nebo „Stop Control Plus“ 

Poloha zámku shora: Poloha otvoru pro zámek od horní hrany � ela 
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Sk� í� ová zásuvka se zámkem 

Roz� len � ní 

Funkce jsou analogické jako v menu „Sk�í� ová zásuvka bez zámku“ 

Pojistka proti vyta�ení: Volba, zda bude pojistka proti vyta�ení se zámkem n ebo 
bez zámku 

Typ: „Stop Control“ nebo „Stop Control Plus“ 

Poloha zámku: Poloha otvoru pro zámek v � ele zásuvky jako vzdálenost 
od horní hrany � ela  

 

Záv� sný rám se zámkem 

Roz� len� ní 

Funkce jsou analogické jako v menu „Sk�í� ová zásuvka se zámkem“ 

 

3.13 Funkce pro kancelá � ské kontejnery 

3.13.1 Funkce „Vlo�it zásuvky“ 

 

Tato funkce vlo�í do zóny korpusu jednu nebo n � kolik kancelá�ských zásuvek bez 
zámku. 

Nejprve se musí myší vybrat po�adovaná zóna v korpu su. Po�adovaný druh zásuvky se 
vybere ve stromové struktu�e nabídky. 

U kancelá�ských sk�íní se výška po� ítá zásadn�  v tzv. výškových jednotkách HE. Výšky 
� el zásuvek se také �ídí t� mito výškovými jednotkami. 

Zásuvky se do zóny vkládají v�dy jednotliv � . 

 

� elo 

Rozvr�ení 

Provedení: Provedení � ela  

Výška (v HE): Výška � ela ve výškových jednotkách HE 

minimální výška (v mm): Informativní pole: minimální pot�ebná výška � ela v mm 

maximální výška (v HE): Informativní pole: maximální dostupná výška ve výškových 
jednotkách HE 

maximální výška (v mm): Informativní pole: maximální dostupná výška v mm 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela 

Ší� ka zóny: Informativní pole: sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole: sv� tlá výška vybrané zóny 

Zásuvka na psací pot � eby 
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Roz� len � ní 

Provedení: Provedení zásuvky na psací pot�eby 

Výška (v HE): Výška zásuvky na psací pot�eby ve výškových jednotkách 
HE 

minimální výška (v mm): Informativní pole: minimální nutná výška � ela v mm 

maximální výška (v HE): Informativní pole: maximální výška (v HE), která je k 
disposici 

maximální výška (v mm): Informativní pole: maximální výška (v mm), která je k 
disposici 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela zásuvky na psací pot�eby 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

 

Ocelová zásuvka 

Roz� len � ní 

Provedení: Provedení ocelové zásuvky 

 Výb� r ovliv� uje pole „Výška (v HE)“. Alternativn�  se výška 
m� �e zadat p �ímo do pole „Výška (v HE)“. 

Výška (v HE): Výška ocelové zásuvky vyjád�ená ve výškových 
jednotkách HE 

minimální výška (v mm): Informativní pole – minimální nutná výška � ela zásuvky v 
mm 

maximální výška (v HE): Informativní pole – maximální výška, která je k disposici, 
vyjád�ená ve výškových jednotkách HE 

maximální výška (v mm): Informativní pole – maximální výška, která je k disposici, 
vyjád�ená v mm 

Tlouš � ka � ela: Tlouš�ka � ela ocelové zásuvky 

Ší� ka zóny: Informativní pole – sv� tlá ší�ka vybrané zóny 

Výška zóny: Informativní pole – sv� tlá výška vybrané zóny 

 

Zásuvka se záv � sným rámem 

Funkce jsou analogické jako v p�ípad�  „Ocelová zásuvka“. 

Záv� sný rám má odlišné hodnoty v menu „Provedení“. 
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3.13.2 Funkce „Vlo�it zásuvky se zámkem“ 

 

V poslední zásuvce kontejneru m� �e být namontován zámek. 

Funkce programu jsou identické jako u funkce „Vlo�i t zásuvky bez zámku“. 

 

Pojistka proti vyta�ení: Volba, zda bude pojistka proti vyta�ení se zámkem n ebo 
bez zámku 

Typ: „Stop Control“ nebo „Stop Control Plus“ 

Poloha zámku: Poloha otvoru pro zámek v � ele jako vzdálenost od horní 
hrany � ela 

 

3.14 Konstrukce posuvných a skládaných dve � í v programu 
SelectionProfessional 

3.14.1 Oblasti pou�ití 

V sortimentu Hettich je �ada r� zných systém�  pro posuvné a skládané dve�e. N� které z 

t� chto systém�  lze pou�ít i v konstrukci nábytku pomocí programu 

SelectionProfessional. 

 

Samostatné konstrukce posuvných a skládaných dve � í 

U tzv. samostatných konstrukcí posuvných a skládaných dve�í jsou parametry korpusu 

siln�  ovlivn� ny pou�itým systémem kování. Toto se týká zejména �ešení soklu a dna 

korpusu.  P�íklady takových konstrukcí: 

Wing Line 770 / Wing Line 780 

 

Do návrhu nábytku v modulu Designer lze vkládat police a vodorovné mezist� ny. Krom�  

toho lze m� nit d� le�ité konstruk � ní detaily, jako nap�. tlouš�ku bok� , výšku sk�ín� , 

konstrukci zad sk�ín�  atd. 
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Integrované konstrukce posuvných a skládaných dve � í 

U integrovaných konstrukcí posuvných a skládaných dve�í se kování vkládá do 

stávajícího korpusu. Do návrhu nábytku lze vkládat navíc zásuvky, dví�ka na záv� sech 

a otev�ené policové regály. 

Wing Line 170    Slide Line 55 / Slide Line 56 

  

 

 P�íklad konstrukce v programu SelectionProfessional:  

Otev�ené police, otvíravá dví�ka na záv� sech, posuvné 

dve�e, zásuvky: kombinace t� chto prvk�  v jednom 

návrhu konstrukce. 
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3.14.2 Samostatné konstrukce posuvných a skládaných  dve� í 

Výb� r se provádí p�es Asistenta pro výb� r konstrukce. Vyberte po�adovanou konstrukci 
posuvných nebo skládaných dve�í. 

 

Nabízí se: 

 

- Sk�í�  s posuvnými dví�ky nalo�enými 

- Sk�í�  s posuvnými dvírky vlo�enými 

- Sk�í�  se skládanými dve�mi 

- Sk�í�  se skládanými a posuvnými dve�mi 

 

Detaily korpusu se zadávají obdobn�  jako u standardní sk�ín� . Pozor: ne ka�dé kování 
lze kombinovat se všemi mo�nými rozm � ry korpusu. 
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3.14.3  Kování: Top Line 22 pro plné dve � e 

 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce: Sk�í�  s posuvnými dví�ky / nalo�ené 

 

Rozm� ry korpusu: výška = 300 - 3500 mm 

 šírka = 1000 - 4500 mm 
Minimální ší�ka je závislá na ší�ce k�ídla.  

 Minimální ší�ka k�ídla je 500 mm.  Se 2 k�ídly je tedy 
minimální ší�ka korpusu = 1000 mm, se 3 k�ídly je 
minimální ší�ka korpusu = 1500 mm 

Bok korpusu: Tlouš�ka = 5 - 100 mm 

Sokl: Vzdálenost dve�í = 50 – 300 mm 

Rozvr�ení dve � í: Vodicí dráhy = Dvoudráhový 

 Po� et dve�í = 2 nebo 3 

 Podle po� tu dve�í se následn�  vybere vhodná sada 
kování. 

 Ší�ky dve�í = 500 – 2000 mm 

Parametry � el: Tlouš�ka dve�í vp�edu = 16 – 28 mm 
Tlouš�ka dve�í vzadu = 16 – 28 mm  

Podle tlouš�ky dve�í se následn�  vybere vhodná sada 
kování. 
16 – 21mm > kóta A 29 mm 

 22 – 28 mm > kóta A 36 mm 

 Nalo�ení � ela vlevo = 0 – 60 mm 

 Nalo�ení � ela vpravo = 0 – 60 mm 
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3.14.4 Kování: Top Line 25 / Top Line 27 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce:   Sk�í�  s posuvnými dví�ky / vlo�ené 

Rozm� ry korpusu:   výška = 300 – 3500 mm 

ší�ka = 1000 – 4500 mm 

Minimální ší�ka je závislá na ší�ce k�ídla.  

Minimální ší�ka k�ídla je 500 mm.  

Se 2 k�ídly je tedy minimální ší�ka korpusu = 1000 mm,  

se 3 k�ídly je minimální ší�ka korpusu = 1500 mm 

Bok korpusu:   Tlouš�ka = 5 – 100 mm 

Sokl:     Vzdálenost dve�í = 50 – 300 mm 

Rozvr�ení dve � í:  Vodicí dráhy = Jednodráhové / Dvoudráhové 

    Po� et dve�í = 1 (pouze u jednodráhového) nebo 2 nebo 3 

    Podle po� tu dve�í se následn�  vybere vhodná sada kování. 

    Ší�ky dve�í = 500 – 1500 mm 

Parametry � el:   Tlouš�ka dve�í vp�edu = 16 – 45 mm 
    Tlouš�ka dve�í vzadu = 16 – 45 mm  

    Nalo�ení � el vlevo =  0 – 60 mm 

    Nalo�ení � el vpravo = 0 – 60 mm 

Typ dolního vedení (STB 11, STB 12, STB 15, STB 35) se vybírá v katalogu jako 
p�íslušenství k hornímu kování. 
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3.14.5 Kování: Top Line 1 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce:   Sk�í�  s posuvnými dví�ky / vlo�ené 

Rozm� ry korpusu:   výška = 300  – 3500 mm 

šírka = 1000 – 4500 mm 
Minimální ší�ka je závislá na ší�ce k�ídla.  

Minimální ší�ka k�ídla je 500 mm.  

Se 2 k�ídly je tedy minimální ší�ka korpusu = 1000 mm,  

se 3 k�ídly je minimální ší�ka korpusu = 1500 mm  

Bok korpusu:   Tlouš�ka = 5 – 100 mm 

Sokl:     Vzdálenost dve�í = 50 – 300 mm 

Rozvr�ení dve � í:  Vodicí dráhy = Dvoudráhový 

    Po� et dve�í = 2 nebo 3 

    Podle po� tu dve�í se následn�  vybere vhodná sada kování. 

    Ší�ky dve�í = 500 – 2000 mm 

Parametry � el:   Tlouš�ka dve�í vp�edu = 16 – 30 mm 
    Tlouš�ka dve�í vzadu = 16 – 30 mm  

    Nalo�ení � el vlevo = 0 – 60 mm 

    Nalo�ení � el vpravo = 0 – 60 mm 

 

Typ dolního vedení (STB 11, STB 12, STB 15, STB 35) se vybírá v katalogu jako 
p�íslušenství k hornímu kování. 
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3.14.6 Kování: Wing Line 770 / Wing Line 780 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce:   Sk�í�  se skládanými dve�mi 

Rozm� ry korpusu:   výška = 300 – 2200 mm 

    šírka = 500 – 2400 mm 
    Minimální ší�ka je závislá na ší�ce k�ídla.  

Minimální ší�ka k�ídla je 245 mm.  

Se 2 k�ídly je tedy minimální ší�ka korpusu = 500 mm,  

se 3 k�ídly je minimální ší�ka korpusu = 1000 mm 

Bok korpusu:   Tlouš�ka = 5 – 100 mm 

Sokl:     Vzdálenost dve�í = 15 – 1000 mm 

Parametry � el:   Tlouš�ka = 16 – 25 mm 
    Zaoblení hrany = 10 – 99 mm 

Zaoblení hrany se graficky nezobrazuje, m� lo by se ale z 
bezpe� nostních d� vod�  nastavit. 

    Nalo�ení � el vlevo = 1 – 15 mm 

    Nalo�ení � el vpravo = 1 – 15 mm 

    Nalo�ení � el nahore = 1 – 99 mm 

    Mezery = 1 –  5 mm 

    Uchycení dve�í = vpravo, vlevo, vpravo a vlevo 

Podle zvoleného uchycení dve�í se následn�  vybere vhodná 
sada kování. 

Parametry � el / Záv� s: Po� et = 4 - 8 

Rozvr�ení = volné > Rozvr�ení mezi prvním a posledním 
záv� sem 
 Vzdálenost naho�e = 50 – 500 mm 

    Vzdálenost dole = 50 – 500 mm 
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3.14.7 Kování: Wing Line 77 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce:   Sk�í�  se skládanými dve�mi 

Rozm� ry korpusu:   výška = 300 – 2400 mm 

    ší�ka = 500 – 2400 mm 

Minimální ší�ka je závislá na ší�ce k�ídla.  

Minimální ší�ka k�ídla je 245 mm.  

Se 2 k�ídly je tedy minimální ší�ka korpusu = 500 mm,  

se 3 k�ídly je minimální ší�ka korpusu = 1000 mm 

Bok korpusu:  Tlouš�ka = 5 – 100 mm 

Sokl:     Vzdálenost dve�í = 15 – 1000 mm 

Parametry � el:   Tlouš�ka = 16 – 25 mm 
    Zaoblení hrany = 10 – 99 mm 

Zaoblení hrany se graficky nezobrazuje, m� lo by se ale z 
bezpe� nostních d� vod�  nastavit. 

    Nalo�ení � el vlevo  =  1 – 15 mm 

    Nalo�ení � el vpravo  =  1 – 15 mm 

    Nalo�ení � el naho�e =  1 – 99 mm 

    Mezery  = 1 –  5 mm 

    Uchycení dve�í = vpravo, vlevo, vpravo a vlevo 

Podle zvoleného uchycení dve�í se následn�  vybere vhodná 
sada kování. 

Parametry � el / Záv� s:  Po� et =  4 - 8 

Rozvr�ení = volné > Rozvr�ení mezi prvním a posledním 
záv� sem  
 Vzdálenost naho�e = 50 – 500 mm 

    Vzdálenost dole = 50 – 500 mm 
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3.14.8 Kování: Wing 77 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

 

Zp� sob konstrukce:  Sk�í�  se skládanými a posuvnými dve�mi 

Rozm� ry korpusu: výška = 300 – 2400 mm 

 ší�ka = 500 – 2400 mm 

Bok korpusu: tlouš�ka = 5 – 100 mm 

Sokl: vzdálenost dve�í = 45 – 1000 mm 

Parametry � el: tlouš�ka = 16 – 25 mm 
zaoblení hrany = 10 – 99 mm 

 Zaoblení hrany se graficky nezobrazuje, m� lo by se ale z 
bezpe� nostních d� vod�  nastavit. 

 Nalo�ení � el vlevo = 1 – 15 mm 

 Nalo�ení � el vpravo = 1 – 15 mm 

 Nalo�ení � el naho�e = 1 – 99 mm 

 Po� et dve�í se po� ítá automaticky z parametru ší�ka 
sk�ín� . 

 Ší�ka sk�ín�  500 – 1000 > 2 k�ídla 

 Ší�ka sk�ín�  1001 – 2000 > 4 k�ídla 

 Maximální ší�ka k�ídla je 400 mm. 
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3.14.9  Integrované konstrukce posuvných a skládaný ch dve � í 

Výb� r se provádí p�ímo v okn�  pro rozvr�ení korpusu. Nejd �íve se navrhne normální 
standardní sk�í�  s nalo�enými nebo vlo�enými � ely. 

Následn�  se pomocí svislých a vodorovných mezist� n rozvrhne vnit�ní prostor sk�ín� . 
Tím vzniknou r� zné zóny. Do ka�dé z t � chto zón lze zabudovat posuvné nebo skládané 
dve�e. Celý návrh m� �e obsahovat mix r � zných typ�  kování. V jedné zón�  mohou být 
otvíravá dví�ka na záv� sech, v jiné zón�  mohou být zásuvky a v další t�eba posuvné 
dve�e. 

 

Nejprve se ozna� í p�íslušná zóna (zelenou barvou – re�im pro výb � r 
zóny) a poté se vlevo v poli Asistent vybere funkce Vlo�it 
posuvné/skládané dve�e. 

 

Otev�e se okno s parametry pro r� zné systémy kování. 

R� zné systémy kování lze pou�ít pro ur � ité velikosti zóny: 

 

Systém kování Výška zóny Ší � ka zóny Hloubka zóny 

Slide Line 55 nebo 56 300 - 2000 300 – 3000 50 - 2000 

Top Line 110 300 - 2000 300 – 3000 50 - 2000 

Wing Line 170 300 – 2250 300 – 1250 340 - 2000 

Wing Line 26 800 – 1850 300 – 1050 50 - 2000 
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3.14.10 Slide Line 55 / 56 

Parametry � el  

Dve� e – Odsazení :    0 – 100 mm 

Tlouš � ka dve � í vp � edu / vzadu:   15 / 16 / 18 / 19 / 22 

Mezery mezi � ely – Bo � ní:   0 – 20 mm 

 

 

 

 

Rozvr�ení dve � í  

Vodicí dráhy:  Jednodráhové / Dvoudráhové 

Po� et dve � í:  1 (pouze jednodráhové) nebo 2 nebo 3 

Po� adí dve � í: levé k�ídlo za pravým k�ídlem / pravé k�ídlo za levým k�ídlem  

Ší� ka dve � í:  stejné dve�e             /          stejný pohled 

              

P� ekrytí:    0 – 60 mm 

Vzdálenost dve � í:  volná / fixní 

Volná = vzdálenost dve�í lze zadat v 
 rozmezí 6 – 50 mm. 

Fixní = platí p�i pou�ití ní�e vyobrazeného 
 profilu s fixní rozte� í vodicích drá�ek.  

Rozte�  =  volná = 6 – 50 mm, fixní = podle 
 tlouš�ky k�ídel 
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3.14.11 Top Line 110 

Parametry � el  

Dve� e – Odsazení:     0 – 100 mm  

Tlouš � ka dve � í vp � edu / vzadu:   15 / 16 / 18 / 19 / 22 

Mezery mezi � ely – Bo � ní:   0 – 20 mm 

 

 

 

 

 

 

Rozvr�ení dve � í  

Vodicí dráhy:   Jednodráhové / Dvoudráhové 

Po� et dve � í:   1 (jen jednodráhové) nebo 2 

Po� adí dve � í:  levé k�ídlo za pravým k�ídlem / pravé k�ídlo za levým k�ídlem  

Ší� ka dve � í:   stejné dve�e    ………/          stejný pohled   

               

P� ekrytí:    0 – 60 mm 

Rozte � :   vzdálenost mezi k�ídly je fixní = 10 mm 
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3.14.12 Wing Line 170 

Rozvr�ení  

Záv� s do � ady otvor � :    ano / ne 

Zp� sob konstrukce:    záv� sy vlevo / záv� sy vpravo / dvouk�ídlá dví�ka 
 U korpusu ší�ky od 640 mm se automaticky zvolí 
dvouk�ídlá dví�ka. 

Tlouš � ka:     15 - 28 mm 

 

Záv� s 

Po� et:     po� et záv� s�  

Optimální po � et:   informativní pole, optimální po� et lze zm� nit, ale na 
vlastní riziko u�ivatele. Zobrazí se bezpe � nostní 
upozorn� ní  

Rozvr�ení:     rozvr�ení záv � s�  na výšku dve�í 

Zaoblení hrany:   zohled� uje se p�i výpo� tu kóty C pro misku záv� su a 
p�i výpo� tu distance podlo�ky. Zaoblení se graficky 
nezobrazuje. 

Úhel otev � ení:    údaj k úhlu otev�ení dve�í 

 

V katalogu lze pro skládané dve�e vybrat r� zné skládací záv� sy. 

Posice pro montá� vodicí ty � e se tady nezohled� uje. 
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3.14.13 Wing Line 26 

Rozvr�ení  

Záv� s do � ady otvor � :  ano / ne 

Zp� sob konstrukce:   záv� sy vlevo / záv� sy vpravo / dvouk�ídlá dví�ka 
 U korpusu ší�ky od 500 mm se automaticky zvolí 
dvouk�ídlá dví�ka. 

Tlouš � ka:     15 - 28 mm 

Mezery:     1 – 5 mm 

Nalo�ení vlevo:    1 – 15 mm 

Nalo�ení vpravo:    1 – 15 mm 

 

Záv� s 

Po� et:     po� et záv� s�  

Optimální po � et:   informativní pole, optimální po� et lze zm� nit, ale na 
vlastní riziko u�ivatele. Zobrazí se bezpe � nostní 
upozorn� ní.  

Rozvr�ení:     rozvr�ení záv � s�  na výšku dve�í 

Zaoblení hrany:   zohled� uje se p�i výpo� tu kóty C pro misku záv� su a 
p�i výpo� tu distance podlo�ky. Zaoblení se graficky 
nezobrazuje. 

Úhel otev � ení:    v�dy se záv � sy Intermat 110° 

 

V katalogu lze pro skládané dve�e vybrat r� zné skládací záv� sy. 
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3.15 Umíst � ní úchytky na posuvné a skládané dve � e 

3.15.1 Mo�nosti umíst � ní 

Úchytky lze umís�ovat obdobn�  jako na otvíravá dví�ka nebo na � ela zásuvek. Z 
technických d� vod�  ovšem existují ur� ité odlišnosti. 

 

3.15.2  Postup pro umíst � ní úchytky 

1) V re�imu pro výb � r dílce ozna� it posuvné nebo skládané dve�e 
(� ervená barva). 

 

2) Vlevo v oblasti Asistent vybrat funkci „Vybrat / zm� nit úchytky“. Zobrazí se � elní 
pohled na sk�í� . 

 

3) Rozdílné umíst� ní úchytek na dve�ích. 

U posuvných a skládaných dve�í s n� kolika k�ídly je nutné umístit úchytky do r� zných 
poloh. Ve standardním re�imu se úchytky umís �ují v�dy stejn �  na všechna � erven�  
ozna� ená k�ídla. Tomu se dá p�edejít tím, �e se k �ídla ozna� í jednotliv� .  

Postup: 

 

 

Nejprve jsou � erven�  ozna� ena všechna k�ídla. Nyní je 
t�eba vybrat polohu úchytky na levém k�ídle posuvných 
dve�í. Sta� í kliknout levým tla� ítkem na prost�ední a pravé 
k�ídlo – tato se tím deaktivují. 

 

Následn�  se vybere poloha úchytky pro levé (� erven�  
ozna� ené) k�ídlo a volba se potvrdí kliknutím na zelený 
há� ek. Obdobn�  se postupuje u dalších k�ídel. Takto lze 
dosáhnout rozdílného umíst� ní úchytek na jednotlivá 
k�ídla. 
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3.16 Kuchy � ské konstrukce 

3.16.1 Typy konstrukcí 

Byly vytvo�ena oblast Kuchy� ské konstrukce. Tyto konstrukce jsou zam�� ené speciáln�  
na kuchyn� . Nap�. všechny rozm� ry korpusu jsou optimáln�  p�izp� sobené pro pou�ití v 
kuchyni.  
Kuchy � ské konstrukce jsou roz � len� né do podoblastí Dolní sk � í� ka / Horní 
sk � í� ka / Vysoká sk � í� . Oblast Dolní sk � í� ka se dále � lení na Standardní dolní 
sk � í�  a Rohová dolní sk � í� . 
Rozm� ry a detaily konstrukcí jsou dokumentovány v p�íru� ce 
„SelectionProf_Knihovna_CZ.PDF“ . 
 

3.16.2 Celokruhové oto � né kování 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

Rozm� ry korpusu  

Situace:    výb� r typu kování 
750 police Arena, 750 drát� ná police, 750 bílá drát� ná 
police, 650 bílá drát� ná police 
V katalogu se následn�  musí vybrat odpovídající 
p�íslušenství. 

 

Ší� ka:    Rozm� r A 
Kompletní vn� jší ší�ka korpusu 

Bok korpusu vlevo/vp � edu:  

Rozm� r B 
    Vn� jší hloubka bok�  korpusu. Tyto mají v�dy stejný rozm � r. 

Ší� ka dve � í:   Rozm� r C 
Ší�ka dve�í je jen pro info (nelze p�ímo p�epsat) a po� ítá se 
podle ší�ky boku korpusu vlevo / vp�edu. 
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Konstruk � ní informace:  Korpus je v provedení se zády tlouš�ky 8 mm. Zadní bok se 
konstruuje z materiálu tlouš�ky 16 / 18 / 19 mm. 

 

Sokl  

U korpusu se šikmým � elem vzniká speciální situace ohledn�  odsazení soklu. Hodnota 
odsazení soklu (vp�edu) se normáln�  vztahuje na úhel 90° mezi dnem a p �ední hranou 
soklu. 

Pokud by se u korpusu se šikmým � elem zadala stejná hodnota jako u normální dolní 
sk�ín� , soklové lišty by k sob�  „nepasovaly“. 

 

 

Proto se v programu dá zadat hodnota odsazení s ohledem na bok korpusu. Odsazení 
v úhlu 90° se následn �  zobrazuje jako informace v šedém polí� ku. 

 

Informace o kování  

Upevn � ní p � dy:  centrovací vrtání (D = 5 mm, T = 8 mm) + 3 díry k 
našroubování 

Upevn � ní dna:   3 díry k našroubování. Pro lepší zjišt� ní rozm� r�  a 
polohování je uprost�ed kování ozna� ovací bod. Na tomto 
míst�  není nutné upevn� ní ani vrtání. 

Výb� r záv� s� : Pro konstrukci dve�í jsou pot�ebné úhlové záv� sy (W45). 
Tyto je t�eba vybrat v katalogu. 

Oto� né kování:  Celokruhové oto� né kování lze vybrat v katalogu. Sada 
obsahuje 2 oto� né police. 
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3.16.3 Oto� né kování se segmentovou policí  

Segmentové oto� né kování je ohledn�  rozm� r�  korpusu a výb� ru kování identické s 
celokruhovým oto� ným kováním. 

 

3.16.4 Oto� né kování s t � i� tvrt � kruhovou policí 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

Rozm� ry korpusu  

Situace:     Výb� r typu kování 

700 police Arena, 820 police Arena, 700 drát� ná police, 820 
drát� ná police, 700 bílá drát� ná police,  820 bílá drát� ná 
police 

V katalogu se následn�  musí vybrat odpovídající 
p�íslušenství. 

 

 

 

Bok korpusu vlevo/vp � edu:  Rozm� r A 

Vn� jší hloubka bok�  korpusu. Tyto mají v�dy stejný 
rozm� r. 

Ší� ka otvoru:    Rozm� r B 

     velikost vý�ezu pro dve�e 
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Parametry � ela 

Varianty dve � í:  dví�ka mohou být provedena v r� zných konstruk� ních 
variantách: 

Stejná k�ídla  

 

Levé k�ídlo u�ší 

 

Pravé k�ídlo u�ší 

 

Skládané dve�e, záv� sy vlevo 

 

Skládané dve�e, záv� sy vpravo 

 

 

Informace o kování  

Varianty Stejná k�ídla, Levé k�ídlo u�ší  a Pravé k�ídlo u�ší se osazují normálními 
záv� sy Intermat (úhel otev�ení 125-165°). 

Varianty Skládané dve�e, záv� sy vlevo a Skládané dve�e, záv� sy vpravo se osazují 
záv� sy s velkým úhlem otev�ení v kombinaci se speciálními skládacími záv� sy. 
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3.16.5 Rohová sk � í�  Revo 45 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

Rozm� ry korpusu  

Výška korpusu: Výšku korpusu s kováním Revo 45 a Revo 90 nelze ur� it 
stejným zp� sobem, jako u oby� ejné dolní sk�ín� . 

 

� elo sk�ín�  s kováním Revo 45 a Revo 90 se po otev�ení otá� í uvnit� korpusu. Ob�  
konstrukce proto nemají �ádnou p � du. Mezi � elem a dnem je mezera. Pokud by se 
korpus pro Revo 45 / Revo 90 konstruoval se stejnou výškou, jakou má oby� ejná sk�í� , 
� elo by narazilo na dno. Normální dolní sk�í� ka má dole nalo�ení na dn � . � elo sk�ín�  s 
kováním Revo 45 / Revo 90 má dole odsazení v�� i dnu (mezeru). 

 

 

A = Dolní rohová sk�í�  Revo 90 / 45 H = 747 mm 

B = Dolní normální sk�í�  H = 720 mm 

1 = Dno rohové sk�ín�  

2 = Dno normální sk�ín�   

C = Nalo�ení na dn �  Nalo�ení = 16 mm, Mezera = 4 mm 

11 mm = Mezera mezi dví�ky a dnem u kování Revo 90 / Revo 45 

27 mm = Odsazení výšky korpusu, 720 mm + 27 mm = 747 mm 
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Ší� ka korpusu: Ší�ka korpusu a hloubka boku jsou p�eddefinované a 
nelze je m� nit. Tyto rozm� ry vychází z optimálních hodnot 
kování. 

 

 

 

 

� elo:  Pou�ívá se rovné � elo z deskového materiálu. Kovové 
� elo z nabídky v katalogu se ignoruje. 

 Rozm� ry � ela jsou fixní v závislosti na tlouš�ce boku. 

 

 

 

 

 

Tlouš�ka boku A – ší�ka otvoru B – ší�ka dve�í 

19 454 446 

18 456 448 

16 458 450 
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Dno / sokl  

Dno je kv� li vzhledu odsazené o 40 mm. Kv� li tomu je vykrojený také bok. Sokl je 
odsazený s ohledem na dno o dalších 10 mm dozadu. 

 

 

A = Dno, odsazené o hodnotu x1 

B = Sokl, odsazený o hodnotu x2 

C = Dve�e 

Vykrojení boku = 11 mm + tlouš�ka dna 
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3.16.6 Rohová sk � í�  Revo 90 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

Rozm� ry korpusu  

Situace:  Rozm� ry korpusu mohou být 800*800 nebo 900*900 mm. 

Výška korpusu:  výchozí základna jako u Revo 45 

Ší� ka korpusu:  Ší�ka korpusu a hloubka boku jsou p�eddefinované a 
nelze je m� nit. Tyto rozm� ry vychází z optimálních hodnot 
kování. 

P� da:  Sk�í�  s kováním Revo 90 nemá p� du. 

Dno / Sokl:  Konstrukce s odsazením dna a soklu je identická jako u 
kování Revo 45. 
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3.16.7 Oto� né kování s p � lkruhovou policí 

Zadávání / výb � r v programu SelectionProfessional  

Levé / pravé provedení  

P� lkruhové oto� né kování m� �e být pou�ito v levém a pravém provedení. Konstruk ce 
jsou zrcadlov�  shodné. Kování je pro oba p�ípady identické. 

 

Levé provedení  Pravé provedení 

Rozm� ry korpusu  

Situace:  Lze volit mezi 850 s policí Arena, 850 s drát� nou policí, 
750 s policí Arena 

Ší� ka:  Rozm� r A, ší�ka korpusu 

Ší� ka dve � í: Rozm� r B, ší�ka dve�í 

Vestavná ší � ka:  Rozm� r C, informativní pole, nelze p�epsat, je d� le�itá pro 
napojení další dolní sk�ín�  

Ší� ka otvoru pro dve � e: Rozm� r D, informativní pole, nelze p�epsat 

Hloubka:  Rozm� r E, hloubka korpusu 
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Návaznosti jednotlivých rozm � r�  

Zm� ní-li se ší�ka sk�ín�  (rozm� r A), zm� ní se také vestavná ší�ka (rozm� r C). Ší�ka 
dve�í (rozm� r B) z� stane stejná. 

Zm� ní-li se ší�ka dve�í (rozm� r B), zm� ní se také ší�ka korpusu (rozm� r A). Vestavná 
ší�ka z� stane stejná. 

 

� elní úhelník  

Viditelná délka úhelníku 0° = délka úhelníku A 

Viditelná délka úhelníku 90° = délka úhelníku B 

Informace o sloupku: Sloupek má konstantní 
rozm� ry. 

 

 

 

Parametry � ela 

Výška dolního záv� su / výška horního záv� su: 

Poloha záv� su se uvádí zdola. Pozor, aby záv� s nebyl v 
míst�  upevn� ní oto� né osy. 
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4. Popis funkcí modulu CAD  

4.1 Úvod - modul CAD  

V modulu Designer programu SelectionProfessional lze konstruovat, m� nit a ukládat 
sk�í� ky. Tady lze spustit také automatické kótování s pomocí Správce dokument� .  

AutoCAD se pou�ívá p �evá�n �  pro tyto úkoly: 

- Exaktní 3D-zobrazení, se všemi detaily kování a konstruk� ních prvk�  

- Kótování jednotlivých vybraných dílc�  

- Kótování korpusu 

- Export sk�ín�  ve formátu DWG/DXF 

- Tisk sk�ín�  na tiskárn� /plotru 

V další kapitole najdete p�ehled funkcí pro navrhování interiéru. Na úvod doporu� ujeme 
shlédnutí animovaného klipu “Jak se pomocí SelectionProfessional prezentuje návrh 
nábytku v interiéru?”, který najdete na úvodním portálu, odkaz „První kroky“ . 

 

4.2 U�ivatelské rozhraní AutoCAD 

4.2.1 Funkce menu  

 
Soubor   

Nový Vytvo�í prázdnou stránku 

Import Lze na� íst výkresy AutoCAD 

Export Lze exportovat výkresy AutoCAD 

Tisk Lze vytisknout aktuální výkres 

Nastavení Nastavení AutoCADu, tady byste nem� li d� lat �ádné zm � ny 

Konec Ukon� í program. Selection Professional se korektn�  ukon� uje 
v modulu  

Designer a ne p�es tuto funkci AutoCADu 

  

Úpravy   

Zp� t Krok zp� t 

Opakovat Zopakuje jeden krok 

Info CAD Informace o dílci 

Info Designer Informace o dílci 

Vymazat sk�í�   p�íkaz vyma�e kompletní sk �í�  

Vymazat sk�í�  ze 
seznamu  

p�íkaz vyma�e jednu vybranou sk �í�  ze seznamu  

Vymazat dílec vyma�e jednotlivé linie, kóty, dekorativní prvky at d. 
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Zobrazení   

Detaily zobrazení … Nastavuje úrove�  zobrazení. Nízká úrove�  je výhodná hlavn�  u slo�it � jších  
konstrukcí. 

Nízká = zobrazují se obrysy sk�ín� , �ádné kování 

St�ední = zobrazuje se také kování 

Vysoká = zobrazuje se kování a vrtané otvory 

Výkres .. Nastavuje r� zné náhledy AutoCad. 

Zoom > R� zné mo�nosti pro zv � tšení a zmenšení 

BKS-symbol zap/vyp Zapíná/vypíná sou�adnicový k�í� 

Pan Posune výkres 

Skrýt hrany Zobrazí sk�í�  bez skrytých hran. Pozor, tento pohled se nedá 
automaticky vytisknout. 

3D drát� ný model Pro názorn� jší zobrazení oblouk� , p�echod z re�imu kdy se 
nezobrazují skryté hrany do re�imu drát � ného modelu.  

3D zobrazení ploch Stínování ploch 

Barevné zobrazení zobrazí konstrukci s vybraným dekorem povrchu. 

Izolovat prvky zobrazí jen vybraný dílec 

Skrýt prvky Nezobrazí jednotlivé vybrané dílce – boky, dví�ka atd. 

Ukázat vše Op� t zobrazí všechny dílce 

Asistent Pokud je asistent vypnutý, dá se touto funkcí op� t zapnout. 

  

Extra  

Kótování dílce > Zde lze spustit kótování plošného dílce 

Ru� ní kótování Funkce kótování náhled�  sk�í� ky 

M�� ení Zm�� í definovanou úse� ku 

Výstup zobrazení na…>  Vytiskne obsah obrazovky. Rovn� � lze zvolit výstup do souboru. 

Text P�ipojí k výkresu textový komentá�. 

Toolbox > Obsahuje jednoduché funkce pro kreslení 

  

Okno V programu SelectionProfessional je hlavní okno, v n� m� se 
zobrazuje aktuální výkres modulu Designer. Toto okno se nikdy 
nesmí zav�ít. Vedlo toho mohou být otev�ena další okna, aby se 
paraleln�  s konstruováním nábytku mohla navrhovat sestava v 
interiéru. V tomto menu se zobrazuje seznam jednotlivých oken.  

  

? Informace o programu SelectionProfessional 
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4.2.2 Funkce ikon AutoCAD 

Popis ikon v po�adí zleva doprava 

 
- vytvo�í novou zakázku 
- otev�e existující soubor  

- ulo�í aktivní soubor s aktuálním názvem souboru, p�ístupovou cestou a formátem 

- vytiskne aktivní výkres. Pro volby mo�ností tisku  klikn� te v menu Soubor na polo�ku 
Tisk 

 
- akce zp� t. Jde o krok zp� t v seznamu provedených akcí 

- opakovat. Zopakuje naposledy provedenou akci  
 

 
- po kliknutí na tuto ikonu se na monitoru zobrazí celá konstrukce 

- po kliknutí na tuto ikonu m� �ete zv � tšit vybranou oblast aktuální konstrukce 

- po kliknutí na tuto ikonu se zv� tší pohled na konstrukci (zoom +) 

- po kliknutí na tuto ikonu se zmenší pohled na konstrukci (zoom -) 

- plynulý zoom. Dr�te levé tla � ítko myši – pohybem myši se obraz zv� tšuje/zmenšuje 

- funkce Pan. Dr�te levé tla � ítko myši – pohybem myši se obraz p�esunuje 
 

 
- p� dorys. Pohled na konstrukci shora 

- bokorys levý. Pohled na konstrukci z levé strany 

- bokorys pravý. Pohled na konstrukci z pravé strany 

- � elní pohled. Pohled na konstrukci z p�ední strany 

- zadní pohled. Pohled na konstrukci ze zadní strany 

- izometrický pohled „jihozápad“ 

- izometrický pohled „jihovýchod“ 
- izometrický pohled „severovýchod“ 

- izometrický pohled „severozápad“ 

- 3D orbitální pohled. Objektem lze libovoln�  otá� et ve všech sm� rech. 
- 3D drát� ný model 
- S&krýt hrany 
- 3D zobrazení ploch 
- Barevné zobrazení 
- Symbol sv� tla zap./vyp. 
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 vymazat dílec. Vyma�e kompletní sk �í� ku. 

- po kliknutí na tuto ikonu lze vybrat konstrukci, která se má vymazat 

- po kliknutí na tuto ikonu m� �ete vymazat dílec, který byl p �edtím ozna� ený k výmazu. 
Klikn� te na tuto ikonu. Zm� ní se vzhled kurzoru. Ozna� te dílec a stiskn� te klávesu 
Enter. 
 

  
- po kliknutí na tuto ikonu m� �ete vlo�it textové pole a v n � m napsat libovolný text 

- m�� ení vzdálenosti mezi 2 body 

- ru� ní kótování výkresu 

- kótování výkresu 
- pokra� ování kótování od prvního bodu 
- kótování pr� m� ru vrtaného otvoru atd. 
- kótování dílc� . Vygeneruje okótovaný výkres vybraného plošného dílce 

- otá� ení okótovaného objektu ve sm� ru X 

- otá� ení okótovaného objektu ve sm� ru XY 

- touto funkcí se po kótování vrátíte k výchozímu zobrazení. 
 

 
- izolování objektu. Zobrazí se pouze tento objekt. 
- posunutí objektu. Vybraný objekt m� �ete libovoln �  ru� n�  posunovat v prostoru. 

- otá� ení objektu. Vybraný objekt m� �ete libovoln �  ru� n�  otá� et. 

Nejprve myší vyberte jeden bod jako st�ed otá� ení a poté objektem otá� ejte kolem 
tohoto bodu. 
- op� tovné vlo�ení objektu  

 

4.3 Vytvo � it zakázku 

Tyto funkce slou�í k ulo�ení nového návrhu interiér u nebo k ulo�ení zm � n stávajícího 
návrhu interiéru. Ukládá se náhled interiéru a mohou se zapisovat informace jako nap�. 
komise, kone� ný zákazník, jméno autora atd. 
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4.3.1 Porovnání jednotlivých funkcí pro ukládání v SelecitonProfessional 

Ukládání v modulu Designer Ulo�í se sk �í� , vytvo�ená v modulu Designer. Sk�í�  
se ulo�í do slo�ek p �eddefinované struktury, kterou 
lze libovoln�  rozši�ovat. Tyto slo�ky jsou  ve slo�ce  
C:\Selection\User\CAD (C:\Selection je p�itom 
instala� ní slo�ka programu SelectionProfessional) 

Soubor > Export Chcete-li konstrukci sk�ín�  p�enést na jiný po� íta�  s 
nainstalovaným programem SelectionProfessional, 
musí se tato konstrukce nejprve vyexportovat. 
Samotná konstrukce sk�ín�  se p�i exportu nemusí 
otev�ít v modulu Designer. 

Po volb�  funkce „Export“ v menu Soubor v modulu 
Designer se musí nejprve vybrat sk�í� , která se má 
exportovat. V dalším kroku se musí ur� it cílová 
slo�ka. Cílovou slo�kou m � �e být libovolná slo�ka.  

Následn�  se tato konstrukce m� �e p �enést na jiný 
po� íta�  a pomocí menu Soubor > Import 
p�ekopírovat do pracovních slo�ek programu. Poté 
se u� konstrukce m � �e otev �ít b� �ným zp � sobem. 

Zalo�it zakázku / projekt Pro ulo�ení nového návrhu  interiéru se pou�ívá 
funkce „Zalo�it zakázku / projekt“ . Všechny 
informace k tomuto projektu se tím ulo�í do 
databáze. 

Soubor > Export v modulu 
SelectionCAD 

Chcete-li návrh místnosti p�enést na jiný po� íta�  s 
nainstalovaným programem SelectionProfessional, 
musí se tento návrh nejprve vyexportovat. Návrh 
interiéru se p�i exportu musí otev�ít. 

Po kliknutí na „Export“ v menu Soubor v modulu  
SelectionCAD se musí zadat libovolná cílová slo�ka.  

Následn�  se tento návrh interiéru m� �e p �enést na 
jiný po� íta�  a pomocí menu Soubor > Import otev�ít 
v modulu SelectionCAD. Poté se u� konstrukce 
m� �e otev �ít b� �ným zp � sobem. Pokud se má tento 
návrh otev�ít p�íkazem „Otev�ít zakázku / projekt“, 
tak se nejprve musí ulo�it p �íkazem „Ulo�it zakázku / 
projekt“. 
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4.3.2 Zalo�it zakázku / projekt  

Pomocí funkce „Zalo�it zakázku / projekt“  se ulo�í nový návrh místnosti. 

K zalo�ení nové zakázky se doporu � uje nejprve vytvo�it návrh interiéru. Jinak by nebylo 
mo�né zalo�it dopl � ující informace. 

Po spušt� ní této funkce se otev�e dialog „Ulo�it zakázku“ . 

 

Tady se zadává název zakázky (1) a dopl� ující informace (2) – ulo�í se kliknutím na 
zelený há� ek. Název zakázky se následn�  zobrazí na seznamu zakázek (4). 

Náhled (3) se generuje z náhledu v modulu SelectionCAD. Tento náhled nelze zobrazit 
ve verzi se skrytými hranami, v�dy se zobrazuje drá t� ný model. 

Seznam (5) obsahuje p�ehled v poslední dob�  otev�ených zakázek. 
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Horní lišta (6) obsahuje tyto ikonky: 

·  vymazat zakázku 

·  zalo�it novou slo�ku v seznamu zakázek 

·  aktualizovat seznam zakázek 

·  vyhledat zakázku   

·  spustit nápov� du 

 

4.3.3 Otev� ít zakázku / projekt 

Pomocí funkce „Otev�ít zakázku / projekt“ lze na� íst p�edtím ulo�ený návrh interiéru. 
Dialog je obdobný jako pro ukládání. 

 

4.3.4 Ulo�it zakázku / projekt 

Funkce „Ulo�it zakázku / p rojekt“ ulo�í zm � ny v práv�  otev�eném návrhu interiéru. 
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4.4 Kótování 

4.4.1 Kótování dílc �  

Po kliknutí na tla� ítko „Kótování dílce“  m� �ete kótovat r � zné dílce sk�í� ky (boky, 

police, dví�ka atd.). 

Kliknutím na tla� ítko „Kótování dílce“ se kurzor zm� ní na malý � tvere� ek. Tímto 

� tvere� kem pak musíte kliknout p�esn�  na hranu vybraného dílce (viz obr. ní�e). Poté 

se zobrazí okótovaný dílec. 

 
Pokud chcete okótovat další dílec, klikn� te op� t na tla� ítko „Kótování dílce“  a m� �ete si 

vybrat další dílec. Chcete-li kótování ukon� it, klikn� te na tla� ítko „Kótování zp� t“.  

Pomocí tla� ítek „Oto� it kótovaný dílec X“  a „Oto� it kótovaný dílec XY“  m� �ete 

otá� ek kótovanými dílci. 

 

Zp� sob kótování m� �ete nastavit v menu „Extra / Kótování dílce / Nastavení ….“ . 

 

Styl 

Absolutní = Absolutní kótování od levé dolné strany korpusu 

Relativní = 	 et� zové kótování od otvoru po otvor 
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Jednotka 

Milimetr = Nastaví kótování na mm 

Palec  = Nastaví kótování na palce 

 

Zobrazit pomocné texty = Pokud je tato volba aktivní, na výkresech se zobrazují 

pomocné informace jako nap�. hloubka drá�ky, pr � m� r otvoru, hloubka otvoru atd. 

 
4.4.2 Kótování v náhledu 

Po kliknutí na tla� ítko „Lineární kótování“  nebo 

„Orientované kótování“  m� �ete vytvo �it vlastní 

kótování. M� �ete si nap �. zvolit � elní pohled na 

sk�í� ku a zakótovat si rozm� ry, které Vás zajímají.   

Po aktivaci této funkce je t�eba zadat výchozí bod 

kótování. Klikn� te na hranu korpusu a ur� ete 

za� átek kótovací � áry, poté vyberte koncový bod 

kótování a na záv� r poloha kótovací � áry. Program 

Vás podporuje funkcí automatického nabízení 

záchytných bod� . To znamená, �e konec � áry se 

vyhledá a zobrazí automaticky. Poznáte to podle 

malého fialového � tvere� ku. Pokud uvidíte tento 

fialový � tvere� ek, sta� í kliknout na levé tla� ítko myši 

a tím se ur� í koncový bod. 

Tla� ítkem „Pokra� ovat v kótování“  m� �ete �et� zové kótování p�ipojit k poslednímu 

kótování. 

Tla� ítkem „Pr� m� r“  m� �ete kótovat oblouky a kru�nice. 

Tla� ítkem „M�� it“  m� �ete m �� it rozm� ry, ani� by se pak zobrazovaly ve form �  kóty. 

Nam�� ený rozm� r se zobrazuje v dialogovém poli v dolní � ásti obrazovky. 

Tla� ítkem „Text“  lze do pohledu dopisovat textové informace, nap�. za ú� elem tisku. 
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4.4.3 Náhledy na sk � í� ku 

V menu „Pohled / Detaily zobrazení“ se dá nastavit úrove�  zobrazovaných podrobností. 

- Nízká: zobrazují se jen dílce a úchytky. Tato úrove�  je obzvlášt�  vhodná pro re�im 
navrhování sestavy v interiéru. 

 
 

- St�ední: zobrazují se dílce, úchytky a kování, bez otvor�  v dílcích. 

 
 

- Vysoká: zobrazují se dílce, úchytky, kování a otvory v dílcích.             

 

Mezi re�imy zobrazení (nap �. p� dorys, bokorys a pod.) lze p�epínat kliknutím na ikonku 

nebo v menu „Pohled / Zobrazení...“ 

V menu „Pohled/Zobrazení... Pohledy“ si m� �ete vybrat pohled na 

sk�í� ku. Funkce „Skrýt hrany“ zobrazí pohled bez skrytých hran.  

 

 

P�íkaz „3D zobrazení“ vykreslí barevný náhled sk�ín�  
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4.5 Tisk na tiskárn � /plotru 

Pro snadn� jší vysv� tlení tématu tisk na tiskárn� /plotru se doporu� uje nejprve vytvo�it 

konstrukci sk�í� ky.  

 

Obrazovka 

Vše, co se dá zobrazit na monitoru, se dá také vytisknout. Mohou to být nap�. pohled na 

sk�í� ku v perspektiv� , kótované dílce (boky, p� da, dno, police atd.) nebo zv� tšené 

výse� e. 

P�ed samotným tiskem se doporu� uje zobrazit si výkres na monitoru tak, jak by m� l být 

vytišt� n. Chcete-li nap�. vytisknout pohled v perspektiv� , m� l by se výkres zobrazit jako 

na ní�e uvedeném obrázku. Toho se nejrychleji a nej snadn� ji dosáhne klinutím na 

tla� ítko Celkový pohled. Chcete-li místo toho vytisknout jen vý�ez sk�í� ky, nap�. jen 

rohový spoj, m� �ete pou�ít tla � ítko Zoom okno. 

Pokud na výtisku nemají být zobrazeny skryté hrany, musí se nejprve vypnout 

zobrazování skrytých hran a to bu
  tla� ítkem „Skrýt hrany“   nebo p�íkazem v menu 

„Pohled / Skrýt hrany“. Pokud se má vytisknout výkres v barvách, musí se rovn� � 

nejprve zobrazit s vybarvenými plochami. 

Výtisk v�dy odpovídá zobrazení na monitoru. 
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Spušt � ní funkce 

Poté, co jste si výkres umístili na monitoru do optimální polohy, klikn� te na tla� ítko 

„Tisknout“ , nebo zvolte menu „Soubor / Tisk“. Otev�e se okno s dialogem pro tisk. Tady 

lze nastavit všechny d� le�ité parametry tisku. 

  
 

Výb� r tiskárny 

P�ed prvním tiskem musíte systému sd� lit, kterou tiskárnu nebo plotr pou�íváte.  

U volby Tiskárna/plotr (1) má být v poli „Název“ uvedena Vaše tiskárna. Pokud je v poli 

„Název“ uvedeno „�ádná“ , klikn� te na šipku rozbalovací nabídky (2) a vyberte Vaši 

tiskárnu.  

 

Formát papíru: (3) Tady m� �ete vybrat formát papíru. Velikost závisí na mo�no stech 

tiskárny/plotru. 

 

Oblast tisku (4): v rozbalovací nabídce jsou volby Zobrazení, Okno, Hranice a Linie. 

Zobrazení: Pokud je ozna� ený tento bod, vytiskne se aktuální obsah obrazovky. 

Okno: touto volbou lze ozna� it ur� itou oblast tisku (viz také ní�e uvedený p �íklad). 

Hranice a Linie: vytiskne se celý výkres. P�ípadné p�ed tiskem nastavené zv� tšení 

(zoom) se nezohled� uje. 
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M�� ítko tisku: (5) Tady lze zadat m�� ítko. P�izp� sobit znamená, �e se automaticky 

nastaví optimální m�� ítko výkresu pro vyu�ití plochy papíru. Krom �  toho lze vybírat 

r� zná m�� ítka, nap�.  1:2, 1:4 atd. 

 

Umíst� ní tisku: (6) Pokud je vybrána mo�nost Na st �ed, výkres se umístí optimáln�  

uprost�ed výšky a ší�ky listu. Zadáním rozm� r�  x a y se ur� í velikosti okraj�  naho�e/dole 

a vpravo/vlevo. 

 

Náhled (7): Tímto si na monitoru zobrazíte náhled, jak bude výtisk vypadat na papí�e.  

 

Nastavení stránky (8): Tady lze provedená nastavení ulo�it do pam � ti pod vybraným 

názvem. Klikn� te na tla� ítko „P�idat...“  a zadejte po�adovaný název. 
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Další mo�nosti 

Tla� ítkem    lze zobrazit další mo�nosti. 

 

 
Orientace výkresu: (9) Udává orientaci fomátu na výšku nebo na ší�ku. 

 

Volby náhledového okna se stínováním (10): Tady se nastavuje stupe�  stínování a 

kvalita výtisku. 

Tisk stín.: Tady lze nastavit r� zné úrovn�  stínování. 

Kvalita: Tady se nastavují r� zné úrovn�  kvality. U volby „U�ivatelská“  se dá nastavit 

hodnota DPI. 

 

Tabulka styl�  tisku (11): Tady lze vybírat z r� zných styl�  tisku. Tady by se nem� ly 

provád� t �ádné zm � ny. 

 

Volby tisku (12): Tady jsou na výb� r r� zné volby 

Tisknout v pozadí: P�i aktivaci se tisková úloha provede v pozadí. 

Tisknout se styly: Aktivuje tabulku styl�  tisku. 

Zapnout zna� ky tisku: Tady se dají definovat zna� ky, nap�. datum, název výkresu atd. a 

tisknout ve výkresu. 

Ulo�it zm � ny vzhledu: Ulo�í provedené zm � ny layoutu. 
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P� íklad 1 

Chcete si vytisknout p�edtím zobrazenou sk�í� ku. V menu vyberte bod Soubor/Tisk. 

Vyberte Vaši tiskárnu (2). Vyberte vhodný formát papíru (3), nap�. A4. Klikn� te na 

tla� ítko „Náhled“  (7). Na obrázku vidíte výkres tak, jak se má vytisknout na papír. Toto 

náhledové okno opustíte bu
  kliknutím na pravé tla� ítko myši a volbou Konec, nebo 

stiskem klávesy Esc na klávesnici. 

Pro spušt� ní tisku klikn� te v okn�  Tisk na tla� ítko „OK“ . 

 

P� íklad 2 

M� �ete tisknout také výkresy jednotlivých dílc � . Další p�íklad uká�e tisk boku korpusu. 

Klikn� te na tla� ítko „Kótování dílce“  a ozna� te bok korpusu. Jako další se zobrazí 

okótovaný bok korpusu. Klikn� te na tla� ítko „Zoom vše“. 

Spus� te menu pro tisk jako v p�íklad�  1. V menu Oblast tisku (4) vyberte z nabídky 

volbu Okno. Dostanete se tím zp� t do okna s konstrukcí a vidíte Váš výkres. 

 

Myší m� �ete ozna � it vý�ez, který se má vytisknout. Kurzor umíst� te do levého horního 

rohu a klikn� te na levé tla� ítko myši. Potom kurzor p�esu� te do pravého dolního rohu a 

op� t klikn� te na levé tla� ítko myši. Takto ozna� ený obdélník je oblast, která bude 

vytišt� na. Tla� ítkem „Okno“ se tato oblast dá znova definovat. 

 

Kdy� nyní kliknete na tla � ítko „Náhled“ (7), zobrazí se p�esn�  ta oblast, kterou jste 

p�edtím ozna� ili. 

Toto okno opustíte op� t kliknutím na prvé tla� ítko myši a volbou „Konec“.  

Pro spušt� ní tisku výkresu klikn� te v okn�  „Tisk“  na tla� ítko „OK“ . 
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5. Správce dokument �  

5.1 Základy 

Správce dokument�  umo� � uje vytisknout souhrn veškerých výrobních podklad� . 

Vzhled a rozsah t� chto výrobních podklad�  p�itom m� �ete sami definovat nebo vyu�ívat 
ji� hotové p �edlohy. 

M� �ete vytisknout tyto informace: 

• � elní pohled, bo� ní pohled, pohled shora (p� dorys) v� etn�  kótování nebo bez 
kótování 

• 3D-exploze nebo 3D-perspektiva 

• kusovníky plošných dílc�  

• kusovníky kování 

 

5.2 Spušt � ní správce dokument �  

Po dokon� ení konstrukce m� �ete spustit správce dokument �  kliknutím na odkaz 
„Zobrazit všechny díly s kótováním“. 

Tento odkaz najdete v 3D-náhledu modulu Designer nebo v CAD v asistentovi „Výstup”. 

Asistent pro správce dokument�  

Všeobecn�  

1 Zp� t 

2 Ulo�it 

3 Ukon� it 

4 Menu 
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5.3 Rychlé spušt � ní správce dokument �  

 Pro okam�itý start výstupu sady dokument �  vyberte ze seznamu (1) jednu 
z p�eddefinovaných p�edloh a klikn� te na „Ulo�it“ . 

Poté se spustí generování 

a automaticky se vytvo�í sada dokument� . 

Nakonec se automaticky otev�e náhled na dokumenty. 

Chcete-li podklady vytisknout, klikn� te na malou ikonu 

 vlevo naho�e v menu. 

Kliknutím na „X“ okno zav�ete. 

5.4 Vytvo � ení nové p � edlohy 

V poli (1) nejprve zadejte nový název a klikn� te na 
„Ulo�it“.  
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5.4.1 Kótování náhled �  

Nastavení vzhledu první stránky 
 

Klikn� te na zelený há� ek „Ulo�it“.  

 
5.4.2 Layout 

V dalším kroku se nastavuje zobrazení 4 pohled�  a druh kótování. 
 

Klikn� te na zelený há� ek „Ulo�it“.  

 

1 Definice výkresu exploze 

2 Definice � elního pohledu 

3 Definice bo� ního pohledu 

4 Definice pohledu shora 

1 Rozvr�ení stránky 

2 Definice kótování 

3 Zobrazení pomocných text� , nap�. 
pr� m� r otvoru, hloubka otvoru 
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5.4.3 Formát stránky 

V posledním kroku se nastavuje formátování stránky. 
 

Klikn� te na zelený há� ek „Ulo�it“. 

 
5.4.4 Výstup 

Nyní prob� hne automatické generování podklad�  

 

5.5 Úpravy p � edlohy 
Chcete-li si p�izp� sobit p�eddefinovanou p�edlohu,  
vyberte ze seznamu (1) jednu z p�edloh  a klikn� te na  
„Ulo�it“. Další postup je stejný jako p�i tvorb�  nové 
p�edlohy. 

 

1 Definice formátu stránky 

2 Definice rozm� r�  stránky 

3 Definice okraj�  

4 Zobrazení polohy dílce v korpusu na 
ka�dém jednotlivém dílu 

5 Po� et dílc�  na stránce 
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5.6 Zrušení p �edlohy 

Chcete-li vymazat existující p�edlohu,  

vyberte si ze seznamu (1) jednu z p�edloh  

a klikn� te na Vymazat (2) . 

 

5.7 Kusovník plošných dílc �   

Po  kliknutí na „Kusovník plošných dílc� “ vlevo se zobrazí kumulovaný seznam s 
rozm� ry všech plošných dílc� .  

5.8 Kusovník kování Hettich 

Po kliknutí na „Kusovník kování Hettich“ vlevo se zobrazí kumulovaný seznam všech 
pou�itých výrobk �  Hettich. 
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6. Funkce navrhování interiéru 

6.1 Úvod  

Tento nástroj umo� � uje navrhování interiéru a zobrazení sk�ín� k, zkonstruovaných 

programem SelectionProfessional, v za�ízené místnosti. U�ivatel je p �i ovládání 

navád� n ergonomickými asistenty.  

 

Hlavní funkce jsou: 

· Parametrický výb� r st� n v p� dorysu, generování ve 3D. P�íprava r� zných 

základních konfigurací s jednoduchou st� nou, st� nou tvaru L a st� nou tvaru U. 

· Generování r� zných oken a dve�í. 

· Nastavení podlahy a stropu. 

· Zobrazení v r� zných náhledech, izometrie a úb� �ný bod.  

· Vkládání sk�íní a dekorativních prvk� . 

· Vkládání pracovních desek, sokl� , �ímsových lišt, krycích desek. 

 

6.2 Spustit navrhování interiéru 
Navrhování interiéru se spouští v programu „Selection CAD“. CAD se dá z modulu 
Designer spustit p�es asistenta „CAD / navrhování interiéru“. 

Kliknutím na „Navrhování interiéru“ se spustí asistent pro navrhování interiéru. 

 

Ne� se za � ne se samotným návrhem, v�dy se musí nejprve zvolit  funkce „Nový návrh 

interiéru“. Tím se vytvo�í prázdné okno. 
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6.3 Definovat st � nu 
Za� n� te funkcí „Definovat st� nu“. 

Asistent pro navrhování interiéru má r� zné mo�nosti nastavení:  

 
 

1. Definice typu st� ny 

2. Tady se nastavuje, k � emu se vztahují údaje o délce st� ny: 

a) Vn� jší strana st� ny 

b) St�ed st� ny 

c) Vnit�ní strana st� ny (p�ednastaveno) 

3. Výška st� ny a tlouš�ka st� ny 

4. Délky p�íslušných � ástí st� ny 

5. Zav�ít st� nu: 

Výchozí bod a koncový bod se vzájemn�  automaticky spojí a místnost se tím 
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uzav�e. 

Podlaha: do místnosti se vlo�í podlaha. 

Strop: do místnosti se vlo�í strop. 

6. Definice materiálu st� ny a stropu 

7. Náhled vybraného typu st� ny v odpovídající délce. 

U výb� ru materiálu se zobrazuje odpovídající povrchová struktura 

Typ st � ny „volná konstrukce st � ny“ 

Typ st� ny „volná konstrukce st� ny“ je zvláštností. Dají se konstruovat libovolné st� ny 

s libovolným po� tem segment�  a s libovolnými úhly. Zobrazení m� �e být slo�ité, proto 

doporu� ujem p�epnout do zobrazení CAD. Po volb�  funkce „Definovat st� nu“ a výb� ru 

nastavení „Volná konstrukce st� ny“ postupujte podle t� chto krok� : 

1. Kliknout na tla� ítko . 

2. Objeví se okno AutoCAD. Kurzor myši se zm� ní na malý k�í�ek. 

3. Definujte výchozí bod první st� ny. Sta� í kliknout myší na libovolné místo v okn�  

AutoCAD (nejlépe vlevo dole). 

4. Délku st� ny a koncový bod st� ny m� �ete definovat t �emi zp� soby: 

a) Koncový bod st� ny, úhel st� ny a délku st� ny lze ur� it myší. Jako pom� cka se 

zobrazuje malé okénko s délkou a úhlem . Po dosa�ení korektního 

nastavení klikn� te na levé tla� ítko myši a st� na bude zakreslena. 

b) Délku st� ny m� �ete definovat také p �ímo zadáním � íselné hodnoty na 

p�íkazové �ádce. Pokud zadáte nap�. 2000, nakreslí se st� na délky 2 metry se 

za� átkem v aktuálním výchozím bod� . Úhel se p�itom �ídí podle aktuáln�  

nastaveného úhlu..  

c) Kreslení délek a úhl�  v „pravoúhlém re�imu“ : 

P�ejete-li si pravoúhlé st� ny, m� �ete stiskem klávesy F8 aktivovat tento re�im. 

Dalším stiskem F8 se pravoúhlý re�im deaktivuje. Ny ní sta� í stanovit sm� r v ose 

x nebo v ose y a 

m� �ete p �ímo 

zadávat délku st� ny. 

 Také úhel 

m� �ete zadávat 

exaktn�  jako 

� íselnou hodnotu. 

V orto-re�imu zadejte 

úhel pomocí znaku 

„<“ , nap�. <30. 

Segment st� ny se 
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tím nastaví do úhlu 30 stup��  v�� i p�edchozímu segmentu st� ny. Poté m� �ete 

zadat p�esnou délku šikmé st� ny jako � íselnou hodnotu. 

5. U dalšího segmentu st� ny postupujte stejn� . 

Dají se zadávat také zaoblené st� ny. Na p�íkazovém �ádku se musí napsat „GE“ 

a potvrdit klávesou Enter. Poté se myší vybere st�ed polom� ru kruhového 

segmentu a potom se stanoví koncový bod kruhového oblouku. Pokud má být 

další navazující segment op� t rovný, musí se napsat „LI“ a povrdit klávesou 

Enter. 

 

Chcete-li konstrukci st� ny ukon� it, stiskn� te Enter. 
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6.4 Definovat okna / dve � e / stavební otvory 

U oken, dve�í a stavebních otvor�  se vybere nejprve styl a potom rozm� ry a polohy. 

 

 

Jednotlivé funkce jsou zde vysv� tleny na p�íklad�  dve�í. U oken a stavebních otvor�  se 

postupuje analogicky. 

1) Výb� r stylu dve�í (resp. stylu oken, stylu stavebních otvor� ) 

2) Výb� r levé nebo pravé dve�e 

3) Rozm� ry: ší�ka a výška definují vn� jší rozm� ry dve�í. Výška práhu definuje výšku 

dolní hrany dve�í nad podlahou. U dvojk�ídlých dve�í se výb� r levých/pravých dve�í 

nezohled� uje. 

4) Dve�e (okna, stavební otvory) lze definovat pomocí vzdálenosti od vzta�ného bodu 

(konec segmentu st� ny). 

5) U volby „Volná poloha“ se poloha ur� uje voln�  pomocí myši. 

6) Po zadání úhlu otev�ení se dve�e budou zobrazovat otev�ené v daném úhlu. 
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Polohování dve � í, oken, stavebních otvor �  

 

Po nastavení všech parametr�  se hodnoty potvrdí 
kliknutím na zelený há� ek.  

Op� t se zobrazí okno AutoCAD. Vyberte jednu st� nu, do 
které mají být umíst� ny dve�e (resp. okno, stavební otvor). 
Je t�eba p�esn�  trefit � áru p�íslušné st� ny. 

 

Vzta�ný bod se nastaví na levém nebo pravém konci 

segmentu st� ny, podle toho, zda jste st� nu ozna� ili blí�e 

k levému nebo pravému konci. 

 

 

 

 

6.5 Úpravy oken / dve � í / stavebních otvor �  

Mají-li být upravena ji� vlo�ená okna, dve �e, stavební otvory, lze to realizovat pomocí 
funkce „Zm� nit okna, dve�e a stavební otvory“ . 

K tomu jsou nutné tyto kroky: 

1) Po výb� ru této funkce ozna� te dve�e / okno / stavební otvor. 

Musí se kliknout p�esn�  na � áru tohoto objektu. 

2) Otev�e se asistent (dve�e / okno / stavební otvor). Prove
 te zm� ny a potvr
 te je 

kliknutím na zelený há� ek. 

 

6.6 Výmaz oken / dve � í / stavebních otvor �  

Okna, dve�e a stavební otvory lze vymazat pomocí ikony „Smazat dílec“ na horní lišt� . 
Sta� í kliknout na ikonu „Smazat dílec“ a poté na po�adovaný objekt (okno …). Výmaz 
se potvrdí stiskem klávesy Enter. 
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6.7 Zm� na vlastností st � ny  

Pomocí funkce „Zm� nit vlastnosti st� ny“ se dá dodate� n�  upravit výšky, tlouš�ka, 
materiál a vzta�ný bod st � ny. 

Po kliknutí na tuto funkci se kurzor zm� ní na malý � tverec. Tímto � tvercem se klikne na 
jednu � áru p�íslušné st� ny. St� na se pak zobrazí jako p�erušovaná � ára. Postupn�  lze 
ozna� it n� kolik n� kolik st� n. 

  

Po ozna� ení všech st� n, které se mají upravit, se musí výb� r potvrdit pravým tla� ítkem 
myši nebo klávesou Enter. Otev�e se dialog „Upravit st� nu“. 

 

Nastavení se ulo�í kliknutím na zelený 
há� ek a vlastnosti st� ny se zm� ní. 

 

Pokud se mají zm� nit další st� ny, musí se zopakovat p�íkaz „Upravit st� nu“. 

1 Zm� ní výšku st� ny 

2 Zm� ní tlouš�ku st� ny 

3 Zm� ní materiál st� ny 

4 Zm� ní vzta�ný bod st � ny 
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6.8 Vlo�it nábytek nebo dekorativní prvky 

6.8.1 Výb� r sk � ín�  

Pomocí funkce „5. Vlo�it nábytek nebo dekorativní prvky“ m� �ete do interiéru vlo�it 
sk�í� ky, zkonstruované pomocí Selection Professional. Navíc m� �ete vyu�ívat knihovnu 
r� zných ji� hotových sk �ín� k standardních typorozm� r� . 

Po volb�  této funkce se otev�e okno. Vyberte si odpovídající výkres. Po ozna� ení názvu 

souboru se v náhledovém okn�  zobrazí p�íslušný korpusový nábytek. Klikn� te na 

„Otev�ít“. 

6.8.2 Vlo�it nábytek u st � ny 

Po výb� ru po�adované sk �ín�  z knihovny se kurzor myši zm� ní na malý � tverec. Klikn� te na 
st� nu, u které má stát nábytek. D� le�ité je p �esn�  trefit � áru st� ny. 

Po výb� ru st� ny se korpus automaticky orientuje podél st� ny. Vkládání sk�íní a jejich 

polohování je usnadn� no tímto pomocným oknem. 

  

 

Kliknutím na šedá tla� ítka na vn� jších rozích sk�ín�  se dá definovat bod vlo�ení sk �ín� . 
Aktuální bod vlo�ení se zobrazuje � erven� . Zm� na bodu vlo�ení je nutná resp. ú � elná  
nap�. kdy� je t �eba sk�í� ku umístit pravým dolním rohem p�esn�  do kouta místnosti. 

Bod vlo�ení má být v tomto p �ípad�  zadní dolní pravý roh sk�ín� . Sta� í aktivovat 

kliknutím na tla� ítko v rohu kvádru, barva se zm� ní na � ervenou a signalizuje, �e je 

aktivní. 

 

 

 

Aktuální bod vlo�ení sk �ín�  
(nap�. tady dole vpravo) 
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Sk�í�  se nejprve p�ed definitivním ur� ením polohy zbrazuje ve form�  kvádru, který 

m� �ete libovoln �  posunovat podél st� ny. Sk�í� ka se automaticky p�izp� sobuje orientaci 

st� ny. Nyní se dá sk�í� ka v p� dorysu posunout do kouta místnosti. Kliknutím na levé 

tla� ítko myši se sk�í�  usadí na tomto míst� .  

Chcete-li sk�í� ku odsunout z kouta (nap�. kv� li 

lišt� ), m� �ete v poli „Vzdálenost 2“ zadat 

hodnotu. V našem p�íkl. „-50 mm“, pro posunutí 

sk�ín�  vlevo. 

 

 

 

 

 

 

6.8.3 Vlo�it nábytek nebo dekorativní prvek k exist ujícímu objektu 

Pokud je u� vlo�ená jedna sk �í� , m� �e se pou�ít jako vzta�ný objekt pro další 

vkládanou sk�í� ku. Objekt se pak m� �e vlo�it v libovolné form �  vpravo / vlevo nebo 

p�ed / za � i nad / pod ji� existující objekt. 
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Postup: 

Pomocí funkce „Vlo�it nábytek nebo dekorativní prvky“  vyberte další sk�í� . 

Klikn� te myší na ji� p� edtím vlo�enou sk � í� ku. Otev�e se nové okno. 

 

 

Pomocí šedých krychlí (1) m� �ete ur � it polohu nové sk�ín�  v�� i existující sk�íni.  

Klikn� te na krychli pro vlo�ení sk �ín�  vpravo, vlevo, p�ed, za, nad nebo pod stávající 
sk�í� .  

„Vzdálenost 1“ (2) definuje vzdálenost od existující sk�ín� . 

Vlo�it polo�ku opakovan �  (3) umo� � uje p�ímé vlo�ení stejné sk �ín�  k existující sk�íni. 

 

Vlo�it nábytek s r � znou hloubkou (zarovnat � ela  nebo zarovnat záda) 

Pokud se vkládá nap�. horní sk�í� ka, m� �e se orientovat podle ji� vlo�ené vysoké 
sk�ín� . 

Postup: 

1. Vlo�it do interiéru vysokou sk �í�  

2. Vybrat horní sk�í� ku 

3. Vybrat vysokou sk�í�  jako vzta�ný bod 

4. P�ejít na druhou zálo�ku (viz obr. vlevo) 

5. Uchopit sk�í�  za šedou kostuku a táhnout nahoru (1) a dozadu (2).  

6. Kliknout na zelený há� ek. Sk�í� ka je vlo�ena. 
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Oto� it sk�í�  

Pod t�etí zálo�kou najdete funkce pro otá � ení. 

Nejprve se vybere odpovídající osa otá� ení a 

poté se nastaví úhel oto� ení. Tento se dá zadat 

z klávesnice jako � íslo nebo pomocí myši po 

odem� ení zámku. 
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6.9 Vymazat polo�ku 

Klikn� te na ikonu  „Vymazat polo�ku“ na horní lišt�  Selection. Potom vyberte sk�í�  

nebo objekt, který má být vymazán. 

 

6.10 Posunout / oto � it polo�ku 

Pokud chcete p�esunout sk�í�  nebo jiný objekt, klikn� te na ikonu  „P�esunout 
polo�ku“ na horní lišt�  Selection. Poté vybrat objekt kliknutím na levé tla� ítko myši, 
definovat základní bod na p�esunovaném objektu a p�esunout na po�adované místo. 

Pokud chcete oto� it sk�í�  nebo objekt, klikn� te na ikonu  “Oto� it polo�ku“ . Následn�  

vybrat objekt, který se má oto� it. Poté stanovit polohu st�edu otá� ení a zadat úhel 

oto� ení. Toto lze provést volným otá� ením pomocí myší nebo zadáním p�esné hodnoty 

úhlu oto� ení (+ vlevo, - vpravo). 

 

6.11 Vybrat a vlo�it dekorativní objekty 

Pro co nejvíce realistické zobrazení situace v interiéru jsou v systému ulo�ené r � zné 
dekorativní prvky. Po aktivaci funkce „Vlo�it nábytek nebo p �íslušenství“ vyberte slo�ku 
Deko. V této slo�ce najdete r � zné podslo�ky pro r � zné za�ízení interiéru. Vyberte si 
po�adovaný dekorativní prvek. 

 

Potom se objeví hlavní okno AutoCAD, kurzor se zm� nil na malý � tverec. Nyní m� �ete 

kliknout na st� nu, na sk�í� ku nebo na podlahu, podle toho, k � emu chcete umístit 

vybraný dekorativní objekt. Dekorativní prvky se vkládají stejným postupem jako sk�ín� . 
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P� íklad: vlo�ení d � ezu 
 

Následující p�íklad ukazuje, jak se do sestavy m� �e vlo�it d �ez. Sestava sk�íní je u� 

hotová a nyní se má do druhé sk�ín�  zleva vlo�it d �ez. 

 

Nyní se p�íkazem „Vlo�it nábytek nebo dekorativní prvky“ z kn ihovny vybere d�ez a jako 

vzta�ný objekt se ozna � í druhá sk�í�  zleva. 

 

Následn�  se v dialogu „Vlo�it artikel“ vybere orienta � ní � tverec „Naho�e“ a v poli 

„Vzdálenost 1“ se zadá tlouš�ka pracovní desky (38 mm). 
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Po zadání vzdálenosti 1 se stiskne klávesa Enter a v okn�  CAD se zobrazí  náhled. 

Poté se v okn�  CAD zobrazí nastavení. Správné nastavení je t�eba ulo�it kliknutím na 

zelený há� ek. Systém potom do korpusu vlo�í d �ez. 
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6.12 Definovat rastr 

Rastr se m� �e pou�ívat nap �. pro umíst� ní sk�íní do ur� ité výšky. Toto je pot�ebné nap�. 

p�i pou�ití sokl �  v návrhu sestavy. Ale také horní sk�í� ky lze s pomocí rastru snadnou 

umístit do správné výšky.  

Kdy by se m� l definovat rastr? 

Ne v�dy se musí definovat rastr. Pokud má sk �í�  vlastní sokl, m� �e se rovnou polo�it na 

podlahu místnosti v návrhu sestavy.  

U sk�íní se soklovými nohami se v�dy musí definovat rast r. Soklové nohy mají variabilní 

výšku a nelze p�esn�  definovat jejich výšku.  

 

   

Sk�í�  s pevným soklem bez 

výškového rastru 

Sk�í�  se soklovými nohami bez 

výškového rastru. Vzta�ný bod 

le�í na dn �  korpusu. 

Sk�í�  se soklovými nohami a s 

výškovým rastrem nastaveným 

nap�. na 110 mm (po�adovaná 

výška soklu) 
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Definování rastru 

Rastr se spouští v asistentovi pro navrhování místnosti. Hodnoty se nastavují pomocí 

funkce „Definovat rastr“.  

 

Název Pro ozna� ení rastru lze vybrat libovolný název.  Pro zm� nu názvu je 

t�eba dvojklik do pole s názvem 

Výška Tady se nastavuje po�adovaná výška rastru. Vý ška se po� ítá v�dy od 

podlahy (0 mm) 

 
Rastr Vypnutý / Zapnutý 

 
Šipka nahoru znamená, �e všechny vkládané sk �ín�  budou nad linií 

rastru. Šipka dol�  znamená, �e sk �ín�  se vlo�í pod linii rastru. 

 Vlo�í nový rastr 

 Vyma�e existující rastr 

 Slou�í k ulo�ení provedených zm � n hodnot nebo nastavení.  
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Rastr jako ší�kový rastr 

Rastr se dá pou�ívat nejen jako výškový ale také ší �kový rastr. Díky tomu pak lze sk�ín�  
vkládat podél st� ny v p�esných rozestupech.  

  

 

 

Vzdálenost 

rohu 

Udává vzdálenost rohu od konce st� ny 

Hloubka Definuje hloubku rastru v místnosti 

Roz� len� ní Definuje na kolik � ástí se má rozd� lit segment st� ny 

Stejné rozte� e Provede se stejnom� rné roz� len� ní 

Lineární 

� len� ní 

Ro� len� ní se definuje formou zápisu nap�. 400mm:200mm:400mm:1 

 

Pou�ití rastru  

Po definování rastru se dá jeho pou�ití zapínat a v ypínat pomocí funkce „Zobrazit / skrýt 

rastr“.  

Pokud je aktivní jen jeden rastr, pak se tento rastr pou�ívá hned p �i vlo�ení sk �ín� . 

Pokud je nap�. aktivní rastr „A1“ s výškou „110“ a pak se vlo�í dolní sk�í� , bude dno 

sk�ín�  p�esn�  110 mm nad podlahou.  Pokud je definovaných více rastr� , musí se 

vybrat ten rastr, který má slou�it p �i vlo�ení sk �ín� . Toto se nejlépe d� lá v perspetkivním 

zobrazení místnosti. 
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6.13 Funkce pro šikmé stropy 

6.13.1 Vlo�it stropní prvky 

Pomocí funkce „Vlo�it stropní prvky“  se do místnosti vkládají stropní prvky. Stropní 
prvek se nejsnadn� jí vkládá v p� dorysném zobrazení místnosti. 

Po spušt� ní této funkce se musí nastavit výška p� dní nadezdívky, výška místnosti a 
sklon st�echy. 

  

Sklon st�echy by se m� l zadávat podle výšky p� dní nadezdívky a výšky místnosti, jinak 
se hodnota p�epíše. Po zadání hodnot se nastavení potvrdí kliknutím na zelený há� ek. 

Op� t se zobrazí okno AutoCAD. Nyní se musí vybrat st� na, která hrani� í se šikmým 
stropem. Malým � tvere� kem je t�eba kliknout p�esn�  na � áru p�íslušné st� ny. 

Jako další se musí udat sm� r st�echy. K tomu se myší klikne do prostoru, aby se udal 
sm� r h�ebene st�echy. 

  

Pro vlo�ení dalších st �ešních prvk�  se musí op� t spustit funkce „Vlo�it stropní prvky“ . 
Tato funkce vkládá v�dy jeden st �ešní prvek. 
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6.13.2 P� izp � sobit st � ny dle st � echy 

Pomocí funkce „P�izp� sobit st� ny dle st�echy“ se mohou st� ny zkrátit na vlo�ené st �ešní 
prvky.  

Po spušt� ní této funkce se musí vybrat všechny st� ny, které sousedí se st�ešním 
prvkem. Po ozna� ení všech st� n se výb� r potvrdí pravým tla� ítkem myši nebo klávesou 
Enter. 

  

Následn�  se musí vybrat p�íslušný st�ešní prvek. 

  

Nyní se st� ny p�izp� sobí st�ešnímu prvku. 
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6.13.3 Pr� se� nice st � ešních prvk �  

Pomocí funkce „Pr� se� nice st�ešních prvk� “ lze vytvo�it spojení jednotlivých st�ešních 
prvk� . Pokud se protínají dva šikmé st�ešní prvky, musí se odstranit p�esahy. Protínají 
se v�dy dva st �ešní prvky, t.j. st�ešní prvky se vzájemn�  spojí a p�esahy se odstraní. 

Po spušt� ní této funkce se musí kliknutím ozna� it st�ešní prvky, které se mají spojovat. 

Pokud se mají spojovat ješt�  další st�ešní prvky, musí se op� t spustit tato funkce. 

TIP: Touto funkcí lze postupn�  slou� it n� kolik st�ešních prvk�  do jednoho st�ešního 
prvku. Proto je výhodné nejprve pospojovat všechny st�ešní prvky a a� potom 
p�izp� sobit st� ny st�ešnímu prvku. 

 

6.14 Funkce pro dílce 

Pracovní desku a sokl lze lze do konstrukce sk�ín�  vlo�it u� v modulu Designer. Takto 
vlo�ená pracovní deska a sokl se ale vztahuje v�dy jen k jediné sk�íni. Pokud je t�eba 
konstruovat sokl nebo pracovní desku pro více sk�íní, pak je výhodné pou�ít funkci v 
modulu pro navrhování sestavy v místnosti. Tato funkce p�i konstruování soklu a 
pracovní desky  zohled� uje více sk�íní. 

 

6.14.1 Funkce pro pracovní desky 

Postup p�i výb� ru 

Pracovní desky se dají vlo�it na libovolné sk �ín� . Toto m� �e probíhat jednotliv �  nebo na 
n� kolika sk�íních sou� asn� . P�i vkládání pracovní desky na více sk�íní je t�eba dbát na 
stejnou výšku všech sk�íní, aby �ádná sk �í�  nebyla vyšší. 

Optimální je vybírat sk�ín�  postupn�  jednu po druhé v po�adí. U rohové sestavy s 
pravoúhlou rohovou sk�íní sta� í ozna� it první a poslední sk�í� . Pracovní deska se pak 
automaticky zkonstruuje na všechny sk�ín� . Musí se ozna� it p�esn�  linie sk�ín� , nejlépe 
bok sk�ín� . 

Pokud rohová sk�í�  v sestav�  není pravoúhlá, musí se ozna� it ka�dá sk �í�  jednotliv� . 
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Rohová sestava s pravoúhlou sk � íní 

Sta� í vybrat první (1) + posldní (2) sk�í�  

Rohová sestava s „ne-pravoúhlou“ rohovou sk�íní 
(nap�. s dví�ky 45°). Musí se vybrat ka�dá sk �í�  
jednotliv� . Nejprve se vybere první (1) a pak 
postupn�  druhá (2) a� poslední (4) sk �í�  

 

Nastavení pracovních desek 

P�esah vp�edu 

 

P�esah pracovní desky vp�edu, vzta�eno 
na bok korpusu 

P�esah vzadu 

 

P�esah pracovní desky vzadu 

P�esah vpravo 

 

P�esah pracovní desky vpravo 

P�esah vlevo 

 

P�esah pracovní desky vlevo 

Spojit segmenty Zm� ní obrys pracovní desky ze 
zešikmeného rohu na pravoúhlý roh. Po 
kliknutí na dvojitou šipku za „Spojit 
segmenty“ se levým tla� ítkem myši ozna� í 
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ob�  hrany, hrani� ící se šikmou hranou. 
Tím se odstraní šikmá hrana a vzájemn�  
se spojí ob�  ozna� ené hrany. 

P�esazení výšky 

 

Vzdálenost desky od sk�ín�  je standardn�  
0. Funkci lze vyu�ít také k vytvo �ení 
nást� nné police nad sk�ín� mi 

Tlouš�ka desky 

 

Tlouš�ka pracovní desky 

 

Po nastavení hodnot se funkce ukon� í kliknutím na zelený há� ek a pracovní deska se 
zabuduje do sestavy.  

 

Rozd� lit pracovní desku (s návrhem) 

Pracovní desky se mohou rozd� lit. Tento krok je obvykle nutný u pracovních desek 
tvaru L. Existuje mo�nost nechat zobrazit automatic ký návrh rozd� lení pracovní desky. 

K tomu se pou�ívá funkce „Rozd � lit pracovní desku“.  

Následn�  se na pracovní desce vybere jedna libovolná � ára. V 
závislosti na tvaru pracovní desky se zobrazí r� zné návrhy 
rozd� lení desky. Nejlépe je to vid� t v p� dorysu. 

Pak se vybere jedna z nabízených d� lících linií a deska se na tomto 
míst�  rozd� lí. Pro potvrzení klikn� te na zelený há� ek. 

 

 

Pracovní desky lze odstranit pomocí standardní funkce „Vymazat polo�ku“   

Rozd� lit pracovní desky (z bodu do bodu) 
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P�íklad naho�e ukázal automatické návrhy rozd� lení desky. M� �e se ale stát, �e je t �eba 
rozd� lit pracovní desku zcela individuáln� . K tomu se pou�ívá funkce „ Rozd� lit pracovní 
desku (z bodu do bodu)“.  

Také tady se nejprve klikne na hranu pracovní 
desky. Potom se vybere první bod (1) a pak 
druhý bod (2) d� licího �ezu. Oba tyto body se 
pak spojí d� licí linií a pracovní deska se rozd� lí. 

 
 

Izolovat / zobrazit prvky 

N� kdy m� �e být obtí�né vybrat p �esn�  ten správný návrh d� lící linie nebo ru� n�  ur� it 
d� licí �ez. Proto se dílce dají izolovat. Tím se zobrazuje pouze izolovaný dílec, všechny 
ostatní z� stávají skryté. Tato funkce se spouští kliknutím na „Izolovat prvky“ a pak se 
vybere p�íslušný dílec, nap�. pracovní deska. Nyní lze provést pot�ebnou akci, nap�. 
rozd� lení pracovní desky. Mo�nost zobrazit dílce izolova n�  je ale u�ite � ná i u jiných 
funkcní, nap�. p�i ru� ním kótování. 

Funkce „Zobrazit prvky“ op� t zapíná zobrazení všech dílc� . 

 
 

Zobrazují se všechny prvky Zobrazuje se jen izolovaná pracovní deska 
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6.14.2 Funkce pro sokly 

Postup p�i výb� ru 

Funkce pro sokly jsou velmi podobné funkcím pro pracovní desky. Také tady se vybírají 
sk�ín� , ke kterým se má p�idat sokl. Pro p�idání soklu na n� kolik sk�íní sou� asn�  musí 
být dna všech sk�íní ve stejné výšce. 

Princip výb� ru je obdobný jako u pracovní desky, vybírá se první a poslední sk�í�  a sokl 
pak automaticky sleduje obrysy sk�íní.  Pokud je v sestav�  ne-pravoúhlá sk�í� , musí se 
postupn�  jednotliv�  ozna� it všechny sk�ín� . 

 

Nastavení soklu 

Odsazení vp�edu 

 

Odsazení soklu vp�edu, vzta�ené na p �ední hranu 
korpusu. Standard 50 je optimáln�  p�izp� sobený pro 
soklové nohy. 

Odsazení vzadu 

 

Odsazení soklu vzadu 

Odsazení vpravo 

 

Odsazení soklu vzadu 

Odsazení vlevo 

 

Odsazení soklu vlevo 

Výška 

 

Výška soklu. Tato výška by se m� la shodovat s 
nastavením výškového rastru. 

Lišky Sokl m� �e být po všech � ty�ech stranách kolem sk�íní. 
Pomocí funkce „Lišty“ se mohou vlo�it soklové lišty 
vp�edu / vzadu / vpravo / vlevo. 

P�esazení výšky 

 
 

 

 

Vzdálenost soklu od dolní hrany sk�ín�  
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Tlouš�ka 

 

Tlouš�ka soklu 

 

Po výb� ru nastavení se klikne na zelený há� ek a vlo�í se sokl. 

 

 

6.14.3 Funkce pro � ímsové lišty 

Postup p�i výb� ru 

Nad vysoké a horní sk�ín�  se dají nasadit �ímsové lišty. Tady se v�dy musí postupn �  
vybrat ka�dá jednotlivá sk �í� . 	 ímsové lišty automaticky sledují obrysy sk�íní a spojují 
se na pokos. 

 

 

Horní a vysoké sk�ín�  se ozna� í v po�adí 
od 1 do 3. 

	 ímsová lišta sleduje obrysy sk�íní 
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Nastavení �ímsových lišt 

P�esah vp�edu 

 

P�esah �ímsové lišty vp�edu, vzta�ený na bok korpusu 

P�esah vzadu 

 

P�esah �ímsové lišty vzadu 

P�esah vpravo 

 

P�esah �ímsové lišty vpravo 

P�esah vlevo 

 

P�esah �ímsové lišty vlevo 

Výška 

 

Výška / hloubka �ímsové lišty 

Lišty 	 ímsová lišta se m� �e na sk �ín�  nasadit po � ty�ech 
stranách. Pomocí funkce „Lišty“ se dají lišty nasadit 
vp�edu / vzadu / vpravo / vlevo. 

P�esazení výšky 

 

Udává vzdálenost �ímsové lišty od horní hrany sk�ín�  

Tlouš�ka 

 

Tlouš�ka �ímsové lišty 

 

Výb� r nastavení se potvrdí kliknutím na zelený há� ek, �ímsová lišta se vlo�í na sk �ín� . 
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6.14.4 Funkce pro lišty 

Postup p�i výb� ru 

Lišty se mohou p�ipevnit na sk�ín�  na libovolném míst� . U vysoké sk�ín�  to m� �e být 
nap�. po stran�  i naho�e. 

Pokud se má na vysokou sk�í�  umístit lišta, musí se tato sk�í�  vybrat v 3D pohledu. 
Musí se kliknout p�esn�  na hranu boku korpusu (nejlépe vn� jší hranu). 

 

 
  

Musí se kliknout p�esn�  na 
hranu korpusu 

Byl ozna� en bok 

Lišta se vlo�í po stran �  

Byla ozna� ena p� da, lišta 
se vlo�í naho �e 
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Nastavení lišty 

Výška lišty 

 

Udává výšku / ší�ku lišty 

Výška lišty  Výška / ší�ka lišty se dá ur� it také 
pomocí myši. K tomu se vybere bod,na 
který se lišta napojí. 

Odsazení 

 

Udává odsazení lišty. 

P�esah vp�edu 

 

Udává p�esah vp�edu / naho�e 

P�esah vzadu 

 

Udává p�esah vzadu / dole 

Tlouš�ka lišty 

 

Udává tlouš�ku lišty 

 

Výb� r nastavení se potvrdí kliknutím na zelený há� ek a lišta se vlo�í do sestavy. 

 

6.14.5 Funkce pro pohledové desky 

Postup p�i výb� ru 

Funkce pro pohledové desky se m� �e pou�ívat pro zdvojení plošného dílce, nap �. boku 
korpusu. Následn�  se m� �e nov �  vytvo�ený dílec modifikovat. 

U dolní sk�ín�  se klikne na vn� jší bok korpusu, který se pak zdvojí. Následn�  lze zadat 
p�esahy. 
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Nastavení pohledové desky 

P�esah vp�edu 

 

P�esah pohledové desky vp�edu,  vzta�ený na bok 
korpusu 

P�esah vzadu 

 

P�esah pohledové desky vzadu,  vzta�ený na bok 
korpusu 

P�esah naho�e 

 

P�esah pohledové desky naho�e,  vzta�ený na bok 
korpusu 

P�esah dole 

 

P�esah pohledové desky dole  vzta�ený na bok korpusu  

Výb� r nastavení se potvrdí kliknutím na zelený há� ek a pohledová deska se vlo�í. 

 

 

 

Výb� r hrany korpusu Bok korpusu se zdvojí 
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6.15 Materiál 

6.15.1 Výb� r materiálu 

Základy 

V modulu CAD se dají ka�dé sk �íni a dílci (sokl, pracovní deska atd.) p�i�adit r� zné 
materiály a povrchy. 

Tyto pak lze barevn�  zobrazit a p�enést do kusovník� . 

Nastavení materiálu 

V zálo�ce „ Materiál“ se dá spustit asistent „Povrchy a materiál“. Výb� r se spouští p�es  
„Výb� r materiálu“.  

Pr� b� h výb� ru materiálu: 

1. Vybrat sk�ín�  nebo dílce, pro které se má ur� it materiál a povrch.  
2. Vybrat kategorii materialu 
3. Vybrat prvek pro p�i�azení materiálu 
4. Vybrat povrch 
5. Ur� it sm� r textury 

1) Vybrat sk�í�   
Tady lze vybrat jednu nebo více sk�íní, které mají 
dostat stejný povrch. 
Sk�í�  se vybírá kliknutím na hranu korpusu. 
 
2) Vybrat dílec 
Tady se dá vybrat jednotlivý dílec nap�. sokl, 
pohledová deska nebo pracovní deska. Rovn� � lze 
vybrat jednotlivá dví�ka nebo � ela zásuvek. Lze 
vybrat také jednotlivý bok korpusu. 
 
3) Náhled povrchu 
Zobrazí vybraný povrch na sk�íni. 
 
4) Kategorie 
Tady se provádí p�edvýb� r kategorie materiálu. Ten 
pak ovliv� uje výb� r mo�ného povrchu. 
 
5) Výb� r prvku 
Tady se vybírají prvky sk�ín�  na které se vztahuje 
výb� r povrchu 
 
6) Výb� r povrchu 
Tady se vybírá po�adovaný povrch. 
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Ukázka sk�ín�  

 

 

Výb� r: 

- pracovní deska buk, sm� r textury podélný 

- levá sk�í�  � elo buk, sm� r textury podélný 

- pravá sk�í�  � elo buk sv� tlý, sm� r textury p�í� ný 

- � elo prost�ední zásuvky � ervené díky výb� ru dílce 

- pohledová deska � ervená díky výb� ru dílce 
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6.15.2 Barevné zobrazení místnosti a korpusu 

Zobrazí sk�í�  s vybranými povrchy. 

V dialogovém okn�  se dají provést r� zná nastavení. 

 

Kvalita Jsou t� i stupn�  kvality 

vysoká / st�ední / návrhová 

Toto nastavení má vliv na rychlost a kvalitu 
vykreslování 

Cíl renderování Udává kde se zobrazuje nábytek / sestava v 
místnosti. 

Náhledové okno > v aktuálním okn�  
Renderové okno > v separátním okn�  

P�i pou�ití renderového okna se dá obraz také ulo�it v 
r� zných formátech. 

 

Osv� tlení Udává jas, hodnota kolem 90-100 je optimální. 

Hodnoty se dají nastavit individuáln� . Po kliknutí 
vedle hodnoty osv� tlení se mohou provést další 
nastavení. 

Jas Nastavení jasu výstupu 

Kontrast Nastavení kontrastu výstupu 

St�ední tóny S nastavením 

Vn� jší sv� tlo Toto nastavení by m� lo být v�dy vypnuté 

Zpracovat pozadí VYP = zobrazí se bílé pozadí 

ZAP = zobrazí se standardní pozadí 

Sv� tla Toto nastavení by m� lo být v�dy zapnuté 
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6.15.3 Zobrazení skrytých hran / symboly sv � tel  

 

  

Skryté hrany se nezobrazují Skryté hrany se zobrazují 

 

 
 

Zapnuté symboly sv� tel Vypnuté symboly sv� tel 

 

Zobrazuje posici zdroje sv� tla. Zdroje sv� tla se umís�ují automaticky podle velikosti 

místnosti. Tyto zdroje sv� tla se dají manuáln�  p�esunout. Nejlépe se symbol zdroje 

sv� tla p�esunuje v p� dorysu a jen ve vodorovné a svislé poloze. U toho pomáha funkce 

F8 v AutoCAD, která umo� � uje jen p�ímo� aré p�esuny. 
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6.16 Výstupy 

6.16.1 Kusovník plošných dílc �  

P�esný popis funkce „Kusovník plošných dílc� “ je v kapitole 3.8.1. 

 

6.16.2 Kusovník kování Hettich 

P�esný popis funkce „Kusovník kování Hettich“ je v kapitole 3.8.2. 

 

6.16.3 Správce dokument �  

Zobrazit všechny dílce s kótami 

Tato funkce je shodná s funkcí „Zobrazit všechny dílce s kótami“ v modulu Designer. 
P�esný popis je v kapitole 5 „Správce dokument� “. 

 

P�ehled korpus�  v místnosti 

P�íkaz „P�ehled korpus�  v místnosti“ vytvo�í p�ehled všech pou�itých sk �íní v� etn�  
všech vlo�ených dílc � . 

 

Kusovník plošných dílc�  (celá místnost) 

P�íkaz „Kusovník plošných dílc�  (celá místnost)“ vlevo v poli Asistent vytvo�í 
kumulovaný seznam všech pou�itých dílc �  v aktuálním návrhu sestavy v místnosti. 
Všechny v návrhu pou�ité sk �ín�  jsou zohledn� ny spole� n� . 

 

Kusovník plošných dílc�  (korpusy jednotliv� ) 

P�íkaz „Kusovník plošných dílc�  (korpus jednotliv� )“ vlevo v poli Asistent vytvo�í 
kusovník plošných dílc�  z jednotlivých sk�íní. Ka�dá v návrhu pou�itá sk �í�  je 
zohledn� na jednotliv� . 

 

Kusovník kování Hettich (celá místnost) 

P�íkaz „Kusovník kování Hettich (celá místnost)“ vlevo v poli Asistent vytvo�í 
kumulovaný seznam všech pou�itých výrobk �  Hettich v aktuálním návrhu sestavy v 
místnosti. Všechny v návrhu pou�ité sk �ín�  jsou zohledn� ny spole� n� .



P�íru� ka SelectionProfessional 

SelectionProf_Prirucka_CZ.pdf 143 / 143 

Kusovník kování Hettich (korpusy jednotliv� ) 

P�íkaz „Kusovník kování Hettich (korpusy jednotliv� )“ vlevo v poli Asistent vytvo�í 
kusovník kování z jednotlivých sk�íní. Ka�dá v návrhu pou�itá sk �í�  je zohledn� na 
jednotliv� . 

 

6.17 P� íklady 

Podrobn�  popsaný p�íklad je v dokumentu  SelectionProf_P�íklady_CZ.PDF  

 


